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Stimati Clienti,

Dorim sa va multumim ca ati optat pentru cumpdrarea centralei produsa de
noi. Suntem siguri ca v-am furnizat un produs eficient din punct de vedere
tehnic.

Acest manual a fost realizat pentru a va informa, cu recomandari (avertizari)
si sfaturi, in legatura cu instalarea centralei, cu folosirea corectd ,intretinerea
si verificarea acesteia pentru a putea aprecia toate calitatile produsului.
Pastrati cu grija acest manual pentru orice informatie ulterioara.

Serviciul nostru tehnic din zond este activ si la dispozitia dvs. pentru toate
informatiile ..

Cu respect

GARANTIE

Pentru a beneficia de garantia integrala este necesar sa contactati
Centrul de Asistentd Tehnica ARISTON din zona in termen de 3 luni
de la data cumpararii centralei (data facturii).

Dupa punerea in functiune si verificarea bunei functionari a
centralei, Centrul de Asistentd Tehnica ARISTON vd va furniza toate
informatiile pentru corecta utilizare si pentru a putea beneficia de
garantia MTS .

Pentru a putea obtine numarul de telefon al Centrului de
Asistenta Tehnica ARISTON cel mai apropiat, verificati certificatul de
garantie !

Prezentul manual impreuna cu manualul ,Instructiuni tehnice de instalare si
deintretinere”constituie parte integranta si esentiala a produsului.Amandoua
trebuie pastrate cu grija de catre utilizator si va trebui sa insoteasca mereu
centrala, chiar si in cazul cesiondrii ei unui alt utilizator sau proprietar si/sau
in cazul mutdrii ei la o alta instalatie.

Cititi cu atentie instructiunile si recomanddrile (avertizarile) incluse in
prezentul manual si in manualul de instalare si de intretinere deoarece
amandoud contin indicatii importante privind siguranta instalarii, folosirea
si intretinerea.

Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei calde pentru uz

casnic.

Trebuie sa fie racordat la o instalatie de incalzire si, in functie de model , la

reteaua de distribuire apa rece, compatibile cu calitatile si capacitatile sale.

Este interzisa folosirea in scopuri diferite de cele specificate.

Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni aparute

din cauza folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare sau pentru

nerespectarea instructiunilor din prezentul manual.

Instalatorul trebuie sa fie autorizat pentru instalarea aparatelor de incalzire

conform prescriptiilor tehnice PT A1/2002 si la sfarsitul executarii lucrarii

trebuie sa elibereze clientului certificatul de garantie pentru montajul

aparatului.

In cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti aparatul,

inchideti robinetul de gaz si nu incercati sa il reparati singur, adresati-va

personalului calificat ( numai catre centrul de asistenta tehnica autorizat

ISCIR si agreat de MTS ROMANIA SRL si care a efectuat punerea in functiune

- vezi certificatul de garantie)

Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese de schimb originale, trebuie

sa fie executate doar de tehnicieni calificati. Nerespectarea indicatiilor de mai

sus poate compromite siguranta aparatului si pentru aceasta constructorul

nu este responsabil.

In cazul lucrarilor sau intretinerilor si verificarilor structurilor asezate

in apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si

a accesoriilor lor, opriti aparatul si la terminarea lucrarilor adresativa

personalului calificat pentru a verifica eficienta conductelor sau

dispozitivelor.

In cazul unei nefolosiri indelungate a centralei trebuie sa:

- intrerupeti alimentarea electrica punand intrerupatorul extern in pozitia
,OFF";

- inchideti robinetul de gaz, pe cel al instalatiei termice si al instalatiei de
apd menajera;

- goliti instalatia termicd si de apa menajerd daca exista pericol de inghet.

In cazul dezactivarii definitive a centralei adresati-va personalului calificat
pentru a efectua aceastd operatiune.

Pentru curatarea componentelor externe, opriti centrala si asezati
intrerupatorul extern in pozitia “OFF".

Nu folositi si nu pastrati substante usor inflamabile in locul in care este
instalatd centrala.

Tisztelt Uram!

Szeretnénk Onnek megkdszénni, hogy az altalunk gyartott kazant valasztotta.
Biztositjuk Ont, hogy modern mUszaki megoldasu terméket vasarolt.

Ezt a kis kényvet az On hasznalatéra éllitottuk 6ssze a kazan fel-szerelésére,
helyes muikodtetésére és karbantartasara vonatkozé javaslatokkal melyek al-
tal lehet6vé valik a termék minéségének teljes érvényesiilése.

Kézikdnyvét gondosan 6rizze meg, mert késébb is segitségére lehet.

Teriileti szakszerviziink tovabbra is az On rendelkezésére All.

Szivélyes Udvozlettel:
Merloni TermoSanitari Hungaria Kft

JOTALLAS

A késziilék jotallasa az elsé belizemelésdatumatol ér-vényes.
Az elsé belizemelést kizarélag garancidlis szakszerviz végezheti el.
A jotéllasi jegy a késziilékhez van csatolva
az elsé bekapcsolas elvégzése és a késziilék tokéletes
dllapotanak ellenérzése utan.

Az elektromos, gaz, vagy hidraulikus
részeken elvégzendd barmilyen beavatkozas
igyében forduljon a helyi megbizott
szervilink szakembereihez.

A késziilék haztartasi felhasznalasra szant viz el6allitasara szolgal.

A berendezést teljesitményének és jellegének megfeleld flitérendszerhez és
haszndlati melegviz hal6zathoz kell csatlakoztatni.

A készlléknek a leirdsban rogzitettdl eltérd célra torténd haszndlata tilos!
A gyarto, a helytelen és a célnak nem megfelelé hasznalatbdl, illetve
a kézikonyvben szerepld utasitasok be nem tartasabol eredé karokért
felel6sséget nem vallal.

A beszerelést végz6 szakembernek a flit6késziilékek szerelésérdl sz616 1990.
marcius 5-i 46. torvénynek megfelel6en rendelkeznie kell a képesitést igazold
engedélyekkel és okiratokkal, és a munka végeztével megbizo6 részére a
megfeleléségi nyilatkozatot at kell nyujtania.

A beépitést, a karbantartast, valamint barmilyen mas beavatkozast a
vonatkozo6 szabvanyok betartasaval kell elvégezni a gyartd utmutatdsai
szerint.

A készilék elromlasa és/vagy hibas mikodése esetén kapcsolja ki a
késziiléket, zarja el a gazcsapot, és semmiképpen se prébalja megjavitani a
késziiléket, hanem bizza azt képzett szakemberre!

Az esetleges javitasokhoz kizardélag eredeti cserealkatrészeket hasznaljon,
a szerelést pedig minden esetben bizza képzett szakemberre! A fentiek
mell6zése veszélyeztetheti a késziilék biztonsdgossagat, és a gyartd
felelésségvallaldsanak elvesztését vonja maga utén.

Amennyiben a csovekhez, fustelvezeté berendezésekhez, vagy azok
alkatrészeihez kozeli szerkezeteken végez karbantarto, vagy egyéb
munkalatokat, kapcsolja ki a késziiléket, és a munkélatok befejeztével
ellendriztesse a csdveket és a berendezéseket képzett szakemberrel!

Amennylben a kazant hosszu idén keresztil nem hasznalja:
dramtalanitsa a késziiléket a kilsé kapcsold ,OFF” pozicidba térténé
allitasaval;

- zarjael afltérendszer és a haszndlati vizes rendszer gazcsapjat;

- fagyasveszély esetén viztelenitse a ftérendszert és a hasznalati vizes
rendszert!

A kazan végleges leszerelését végeztesse képzett szakemberrel!
A készilék kiilsején végzendo tisztitasi miveltek el6tt dramtalanitsa a

készlléket, és a kilsé kapcsoldt allitsa, OFF” pozicidbal!
A kazén kdzelében ne hasznaljon és ne taroljon gyulékony anyagokat!
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Marcarea CE

Marca CE garanteazd cd aparatul indeplineste conditiile esentiale ale direc-
tivei privind aparatele pe gaz 90/396/CEE, conditiile esentiale ale directivei
privind compatibilitatea electromagnetica 89/366/CEE si, in plus, indeplineste
conditiile esentiale ale directivei cu privire la randament 92/42/CEE.

Norme de siguranta
Legenda simboluri:

Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii leziunilor,
in anumite circumstante chiar mortale, la persoane.

Niestosowanie sie do tego ostrzezenia grozi stratami materialnymi, a takze
moze narazac na powazne niebezpieczenstwo rosliny i zwierzeta.

Nu efectuati operatii care implica desfacerea aparatului.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Leziuni personale
provocate de arsuri de lacomponentele supraincalzite sau de raniri datorate
prezentei unor componente care pot taia.

Nu efectuati operatii care implica mutarea aparatului din instalatia sa.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.

Inundatii din cauza pierderilor de apa prin tuburile (conductele) desprinse
din racorduri.

Explozii, incendii sau intoxicatii din cauza pierderilor de gaz de la tevile
stricate.

Nu provocati daune la cablul de alimentare electrica.
Electrocutare provocata de firele descoperite si aflate sub tensiune

Nu lasati obiecte pe aparat.

Leziuni personale provocate de caderea obiectelor ca urmare a vibratiilor.
Defectarea aparatului sau a obiectelor in cauza ca urmare a cdderii din
cauza vibratiilor.

Nu va urcati pe aparat

Leziuni personale provocate de caderea aparatului.

Defectarea aparatului sau a obiectelor in cauza ca urmare a caderii
aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele de fixare.

Nu va urcati pe scaune, taburete, scari sau suporturi instabile pentru a
efectua curatarea aparatului.
Leziuni personale provocate de cadere (scari duble).

Nu efectuati operatiuni de curatare a aparatului fara sa opriti mai intai
centrala si sa asezati intrerupatorul extern in pozitia “OFF".
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune

Nu folositi insecticide, dizolvanti sau detergenti agresivi
curatarea aparatului.
Dauneaza partilor dina material plastic sau pdrtilor lacuite.

pentru

Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cel pentru care a fost destinat, uz
casnic.

Defectarea aparatului prin supraincércare in functionare.

Defectarea obiectelor folosite incorect.

Nu lasati copiii si persoanele necalificate sa foloseasca aparatul.
Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii a aparatului.

in cazul in care se simte miros de ars sau se vede fum iesind din aparat,
intrerupeti alimentarea electrica, inchidetirobinetul de gaz, deschideti
ferestrele si anuntati tehnicianul.

Leziuni personale datorate arsurilor, inhalarii de fum, intoxicatiilor.

in cazul in care se simte miros puternic de gaz inchideti robinetul de
gaz, deschideti ferestrele si anuntati tehnicianul.
Explozii, incendii sau intoxicatii.

>

>
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CE megjeldlés

A CE jel6lés garantdlja, hogy a késziilék az aldbbi iranyelveknek felel meg:
-90/396/CEE

Gazkészilékekre vonatkozik

- 89/336/CEE

Elektromagneses rendszerrel val6 6sszeillésre vonatkozik

-92/42/CEE

Energiai hatasfokra vonatkozik

-73/23/CEE

Elektromos biztonségra vonatkozik

Biztonsagi el6irasok
Jelmagyarazat:

A figyelmezetések figyelmen kiviil hagyasa személyi sériilést
eredményezhet, amely akar haldlos kimenetel( is lehet.

A figyelmezetések figyelmen kiviil hagyasa komoly karokat eredményezhet
a targyakban, névényekben és allatokban.

Ne végezzen olyan tevékenységeket, melyek a késziilék kinyilasahoz
vezethetnek!

A fesziiltség alatti alkatrészek miatti aramiités veszélye.

A tulheviilt alkatrészek égési sériilést, a kialld éles feluletek pedig egyéb
személyi sériilést okozhatnak.

Ne végezzen olyan miiveleteket, melyek a késziiléknek a felszerelési
helyérél valo eltavolitasat eredményezhetik!

A fesziiltség alatti alkatrészek miatti aramiités veszélye.

A szétcsatlakozé vizvezetékekbdl kifolyo viz eldraszthatja a helyiséget.

A szétcsatlakozd gdzvezetékekbdl kidaramlé gaz tiizet, robbanast, illetve
mérgezést okozhat.

Ne sértse meg az elektromos vezetékeket!
A fesziiltség alatti szigeteletlen vezetékek miatti aramiités veszélye.

Ne hagyjon targyakat a késziiléken!

A rezgések nyoman leesé targyak személyi sériilést okozhatnak.

A rezgések nyoman leesé targyak kart tehetnek a késziilékben és az alatta
levé targyakban.

Ne masszon a késziilékre!

Ellenkezd esetben leeshet a magasbdl, ami személyi sériiléseket
eredményezhet.

A régzitésekbdl kiszakadd és leesé késziilék kart tehet a késziilékben és az
alatta levé targyakban.

A késziiléken végzendo tisztitasi miiveleteket ne végezze székre, létrara,
vagy mas kevésbé stabil szerkezetre allva!

Ellenkez6 esetben leeshet a magasbdl, illetve kétoldalas létra esetén a létra
0sszecsukddhat, ami személyi sériiléseket eredményezhet.

A késziiléken végzendo tisztitasi miiveletek el6tt a kiilsé kapcsolé OFF
pozicidba torténé allitasaval aramtalanitsa a késziiléket!
A fesziiltség alatti alkatrészek miatti aramités veszélye.

A késziilék tisztitasahoz ne hasznaljon erds rovarirt6-, mosé- és
tisztitoszereket!
A mlanyag és zomancozott alkatrészek karosodhatnak.

Ne hasznalja a késziiléket a normal haztartasi hasznalattél eltéro
médon!

A tulterhelés hatasara a késziilék karosodhat.

A nem megfeleléen kezelt alkatrészek karosodhatnak.

Ne engedje, hogy a késziiléket hozza nem érték, vagy gyerekek
miikddtessék!
A nem megfelelé haszndlat soran a késziilék karosodhat.

Egett szag és a késziilék belsejébol aramlé fiist esetén azonnal
aramtalanitsa a kazant, zarja el a f6 gazcsapot és értesitse a szerviz
szolgalatot!

Egési sériilés elszenvedése, fiist belégzése, és mérgezés veszélye.

Eros gazszag esetén zarja el a f6 gazcsapot, nyissa ki az ablakokat, és
értesitse a szerviz szolgalatot!
Robbands, t(iz és mérgezés veszélye.
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Functie AUTO

Functia AUTO permite optimizarea randamentului
centralei termice, mentinand in acelasi timp o
temperatura optima in emitatori si un confort maxim
pentru utilizator. Astfel, ea este garantia unei temperaturi
ideale in locuinta, oferind si economii de energie.
Principiul sdu este bazat pe ajustarea automata a
temperaturii apei la iesirea din centrala termica, in functie
de temperatura mediului interior.

Programare ORARA

Centrala termica permite utilizatorului sa aleaga orele de
functionare ale centralei sale termice in functie de nevoile
sale.

Info
Permite consultarea tuturor informatiilor privind
functionarea si facilitatile centralei.

Panoul de comenzi

AUTO funkcio

UtO Az AUTO funkcio lehetévé teszi a kazan hatasfokanak

o

®

2

optimalizaldsat, megtartva a leaddkon az optimalis
hémérsékletet, valamint a felhasznalé szamara a
maximalis komfortot. Ez a funkcié idealis hémérsékletet
garantdl a lakdsban, energia-megtakaritassal.

Elve az, hogy a kazén kimeneti vizhémérsékletét a belsé
kornyezeti hémérséklethez igazitja.

ORANKENTI programozas
A kazan lehet6vé teszi a felhasznald szamara azoknak a
mUkodési 6raknak a kivalasztasat, amikre sziiksége van.

Info
Lehet&ség van belépni a kazan mikddésére és a
szolgaltatdsaira vonatkozé 6sszes informacidhoz.

Vezérl6panel

Legenda:
1. Display

vk wn

Tasta Reser

Tasta FiLLING

Manometru

Buson reglare temperatura incalzire - “encoder”

programmazione

SwmNO

Tasta Mobe

Tasta Menu/Ok

Tasta Esc

Tasta excludere reincalzire recipient (System Plus)
Amplasare buton de reglare a temperaturii apei calde

menajere (optional)
11. Ceas programator (optional)
12. Tasta ON/OFF
13. Tasta INnFo
14. Tasta Ceas
15. Tasta Auto
16. Led de functionare azétor

16
15
14
13
12
11
10
9
8
Megnevezés
1. Kijelzd
2. Ujrainditas gomb (RESET)
3. Feltolté gomb
4. Viznyomasmérd
5. Fdtési hémérséklet szabalyzé6 gomb
- ,kdédold” programozé (bedllité) gomb
6. MOD gomb (MODE)
7. MENU/OK gomb
8. Kilépés gomb (ESC)
9. Atartdly ujraflitését letiltd kapcsolo (System Plus)
10. Hasznalati viz hémérsékletszabalyozé gombjanak helye
(valaszthatd)
11. Programéra
12. ON/OFF gomb
13. INFO gomb
14. Programoéra-gomb
15. AUTO gomb
16. Eg6é moékodését jelzé narancssarga lampa




Manual de utilizare

felhasznal6i kézikonyv

Display Kijelzé
17
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Legenda: Megnevezés:

16. Programare orara saptamenal:

e 1 % 1 pUaen Programare orard
D2R@BEME Ziuasaptamanii (lun..dum)

1|||| o Indicatii referitoare la vizualizare/reglare program orar
(zona 1 si zona 2) pentru incélzire

.':.'.':.‘ C'U Data si Ora

@ Programare orara activata

17. Functionare si diagnostic

,:":"_-,_, Ct Cifre pentru indicatii:

LIV ¢ - stare cazan si temperaturi detectate
- reglari meniu
- semnalare coduri eroare
- Vizualizare temperaturd interna
(numai cu dispozitiv BUS conectat)
- Vizualizare temperaturad externa
(cu sonda conectata)
Peset Cerere tasta Reset

Cerere interventie asistentd tehnica

Cerere umplere instalatie
- apasati butonul de umplere

Manometru digital

[
(n

Semnalare flacara sau blocare
functionare

Py
et

.
=/

Functionare circuit incdlzire si indicare nivel
temperatura reglata

ABCDE... Text cu derulare

@

18. Control ambiental si gestiune periferice

)

Vizualizare meniu Informatii

Termoreglare activata
(Senzori interni / Senzor extern )

16. Heti idozités beallitasa

pRe e 0z e e a0t Programora beallitasa

DRBD@ABED A hét napja (Hétf6...Vas.)

1|||| 2 Akijelzére vonatkozé zénajelzés/ f(itési program
beallitasi folyamata (1-es zéna és 2-es zéna)

HE-88 patum ésids

@ F(itési program bedllitas aktivalva

17. Mikodés és diagnosztika

@0, °C Szamjegyek jelentése:
SO0 5 - kazan allapota és kijelzett hdmérséklet
- meni bedllitdsok
- hibakéd jelek
- Szobahémeérséklet kijelzd (csak BUS eszkdzzel
kapcsolva - valaszthato)

Kiils6 érzékel6 (opcio)

Ujraindité gomb (Reset)
(a kazan leall)

(Peset

X

Muszaki segitség szlikséges

FELTOLTES SZUKSEGES
(A JEL FOLYAMATOSAN EG A FELTOLTES ALATT)

1| [ &,
| (&%

X5

Digitélis nyomasméré

Langészlelés vagy mikddési zarolds
jelzése
pillanatnyi langmodulécié

P
|

.
= i

Flitési funkcio és a beallitott hémérsékletszint
kijelzése

ABCDE..

@

18. Kiilso kornyezet és periférikus miikodés ellenérzése

)

Legordithetd széveg, miikddési informaciot tat
/uzenet a felhasznalénak

Informacids ment kijelz6je

Hémérséklet kiigazitas aktivélva esetleges
belsé szonda (bus) vagy kilsé szonda jelzéssel
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ATENTIE!

Instalatia, prima pornire, regldrile de verificare (intretinere, revizia) trebuie
sd fie efectuate conform instructiunilor si numai de catre personal calificat,
autorizat ICIR si agreat de producator - vezi lista centrelor de service din
certificatul de garantie.

O instalare gresita poate provoca daune persoanelor, animalelor si lucrurilor si
pentru care firma constructoare nu este responsabila.

Predispunerea la functionare

Daca centrala este amplasata in interiorul unui apartament, verificati ca toate
dispozitiile legale in vigoare, referitoare la aerisirea si ventilatia incaperii, sa fie
respectate.

Controlati periodic presiunea apei si verificati — cand instalatia este rece - ca
aceasta sa fie cuprinsa intre 0,6 si 1,5 bari. Daca presiunea este mai mica decat
valoarea minima, displayul va semnala cererea de umplere.

Umpleti cazanul apasati tasta FILLING (vEzi PAG. 21).

Daca diferenta de presiune este foarte mare, este posibil ca instalatia sa piarda
apa. In acest caz, apelati la ajutorul unui instalator.

Procedura de aprindere
Apasati tasta ON/OFF (12) iar displayul se va aprinde:

FIGYELMEZTETES

A kazant kizarélagosan szakképzett személy szerelheti be, végezheti el az elsé
belizemelés, szabalyozast, és karbantartast az eléirasoknak megfeleléen.
Hibas beszerelés személyi sériiléseket okozhat, illetve karok keletkezhetnek
mas élélényekben vagy targyakban, mely karokért a gyarté nem vallal
felelésséget.

Elokésziiletek

Ha a kazant beltérbe szerelik, ellendrizze, hogy a kazan légbeszivasara és a
helyiség szell6ztetésére vonatkozo feltételek az érvényben |évé jogszabalyok
szerint teljesuljenek.

Idénként ellendrizze a viznyomast a kijelzén, melynek értéke 0,6 és 1,5 bar
kozott kell, hogy legyen a kazén kikapcsolt allapotaban. Ha a viznyomas
a minimum érték alatt van, a kijelz6 vizfeltéltési igényt mutat. A FELTOLTES
(FILLING) gomb megnyomasaval viz adhato a rendszerhez.

Ha gyakran fordul el6 nyomascsokkenés, valoszintileg vizszivargas van a
késziilékben, hivjon szakembert a szivargas megsziintetésére.

Beiizemelési folyamat
Nyomja meg az ON/OFF gombot (12), a
kijelz6 felvillan:

T

Modul de functionare poate fi vizualizat prin cele 3 cifre
evidentiate in desenul de mai sus:
prima cifra indica modalitatea de functionare:

0XX - Stand-by/Asteptare, Asteptare, simbolul de pe display indica modul
de functionare (iarna si vara)

CXX - cerereincalzire

cXX - circulatie circuit retur incélzire

b XX - solicitare apa calda menajera din recipient (cu recipient racordat)
h XX - circulatie circuit retur sanitar

FXX - antiinghet

a doua si a treia cifrd indica:

- temperatura pe tur, daca nu este activa nici o cerere

- temperatura de tur, in modalitatea de incélzire

- temperatura apei calde sanitare, in modalitatea circuit sanitar
- temperatura de tur, in modalitatea antiinghet

Selectarea modalitatii de functionare
Alegerea modalitatii de functionare se efectueaza prin tasta MODE
(6):

A mUikodoé izemmaodot a fenti dbran taldlhaté harom jel mutatja.
Az elsé jel:
0XX  Készenléti tzemmod, nincs fltési igény - a kijelzén 1évé felirat a
kivalasztott
mikodési izemmaddot mutatja (Téli vagy Nyari)

CXX  Fatésiigény

c XX  Utd-keringetés flités

b XX  Hasznalati meleg viz kérése a tartalybdl (csatlakoztatott tartéllyal)
h XX  HMV uté-keringetés

F XX  Keringetd szivattyu fagymentesité védelem

Eg6 fagymentesité védelem

Masodik és harmadik jel:

- fitési igény hidnyaban az el6remené hdmérséklet

- fitési modozatban az el6remend hdmérséklet

- melegviz hémérséklete a HMV médozatban
(atfolyos, indirekt taroléval vagy napelemes f(itéssel)

- az eléremend hémérséklet fagyellenes médozatban.

Miikodési modozat
A MODE gomb segitségével kivalaszthatja a téli vagy a nyari izemmédot; a
kivalasztott mod jele jelenik meg a kijelzdn.

Modalitate Display Kijelz6 Miikodési médozat
de functionare:
incalzire ""

Téli

Display-ul indica modul de functionare selectionat in faza de stand-by (nu
exista nici cere de caldura, nici cerere de apa calda) - “iarna” sau “vara”.
Pornirea arzatorului este semnalata pe display de simbolul

Liniile de jos indica puterea utilizata

n >

A kijelzén lathato a készenléti (stand-by, nincs fitési igény, sem hasznalati
melegviz igény) fazisban kivalasztott miikodési izemmad; téli vagy nyari.
Az ég6 meggyulladasat a kijelzén a jel mutatja.

Az alul 1évé vonalkak a felhasznalt teljesitményt mutatjak.




Manual de utilizare

felhasznal6i kézikonyv

Reglarea incalzirii

Cutasta MODE selectatifunctionareain modalitatea
de incalzire: Puteti regla temperatura apei in
instalatia de incalzire cu ajutorul selectorului 5;
rotind busonul intre minim si maxim se obtine o
temperatura cuprinsd intre 42°C si 82°C.

Valoarea aleasa este afisata printr-un semnal
intermitent pe display.

Intreruperea incalzirii
Pentru a intrerupe incdlzirea, apasati tasta
MODE; de pe display dispare simbolul llll.

Cu tasta MODE puteti activa productia de i A -
apa calda menajerd sau o puteti pune in oo w3
stand-by (o puteti dezactiva). :Eg bar = LI I =

In figura de mai jos, cazanul ramane in sta-
re de activitate numai pentru productia
de apa calda menajera, indicand tempe-
ratura reglata.

Sanit. Hasznélati
melegviz

Procedura de oprire

Pentru a opri cazanul apasati tasta ON/
OFF; pe display va aparea numai progra-
mul ales si ceasul.

A fiités beallitasa

A MODE gomb megnyomasaval valassza ki a téli
lzemmddot. A flitéviz homérsékletét az 5-0s
kezel6égombbal lehet bedllitani, kb. 42°C és 85°C kozott
valtozd hémérsékletre. A kivalasztott érték a kijelz6n
felvillan.

A fiités megszakitasa

A flités megszakitasara nyomja meg
a MODE gombot, amire a kijelzén
a 'l jel kialszik. A kazan kizarélag
nyari zemmédban mikodik to-
vébb, kizérdlag hasznalati melegviz
elédllitasara, jelezve a beallitott
hémérsékletet.

A kikapcsolas folyamata

A kazén kikapcsolasahoz nyomja
meg az ON/OFF gombot, a kijelzén
csak a programozas és az Ora

latszodik.
Pentru a opri definitiv cazanul, pozitionati intrerupatorul electric extern pe A kazan teljes kikapcsolasahoz a kiils villamos kapcsolot helyezze OFF
OFF; displayul se va stinge. allasba, a kijelz6 kialszik.
Inchideti robinetul de gaz. Zarja el a gazszelepet. A fagyvédelem funkcié nem muikodik.

Functia anti-inghet nu e activa
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Conditii de oprire a aparatului

Cazanul este protejat de functionarea necorespunzdtoare prin placa
electronica ce executa anumite controale interne, care declanseazd, daca este
necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranta. In caz de blocare, pe display-ul
panoului de comanda este afisat un cod care se refera la tipul de oprire si la
cauza care a generat oprirea.

Se pot verifica doua tipuri de opriri.

Oprire de siguranta

Aceastd eroare este de tip “volatil” adicd dispare automat, imediat dupa
incetarea cauzei care a provocat oprirea. Pe display apare ERR si codul erorii
(de exempluE@@/ ﬂﬂﬂ) si apare simbolul.

Imediat ce cauza a fost eliminatd, centrala pornegte din nou, reluandu-si
functionarea obisnuita.

Intimp ce cazanul este in oprirea de siguranta puteti sa il repunetiin functiune,
oprind si repornind aparatul de la tasta ON/OFF de pe panoul de comanda.
Daca centrala semnaleaza oprirea de siguranta si dupa restartare, opriti
centrala. Pozitionati intrerupatorul electric extern pe OFF, inchideti robinetul
de gaz si apelati un instalator calificat.

Oprire de siguranta pentru presiune apa insuficienta

Dacé presiunea apei in circuitul de incélzire nu este suficientd, cazanul va
semnala oprirea de siguranta.

Pe display apar codul 1 11 si simbolul &,

Puteti reseta sistemul adaugand apa si apasand

tasta Filling L‘.ﬂ(de umplere). " =

ﬁ N3 ;bar n_

A késziilék ledllasanak esetei

A kazan belsé vezérlésen keresztll védett a nem megfelel6 mukodés
kikliszobolésére. A belsé vezérlésben egy mikroprocesszoros kartya
biztonsagi zarolast hoz miikodésbe, ha sziikséges. A készlilék zaroldsa esetén
egy hibakdd jelenik meg a kijelzén, ami a leallas okat jelzi. Két ledllasi tipus
kilonboztetheté meg:

Biztonsagi leallas

Ezatipusu hiba,valtozékony”tipusu, vagyis az el6idézett ok megsziintetésével
a hiba automatikusan elttnik. A kijelzén a hibakdéddal egyditt felvillan az ERR
felirat, (pl. E@@/ 779, a%]el mellett..

Amint a zarolas oka megsz(inik, a kazan ujraindul, és tovabb m(ikodik. Ha
a kazén még mindig biztonsagi ledllast jelez, kapcsolja ki a kazant. A kiilsé
villamos kapcsolot helyezze OFF allasba, zérja el a gazszelepet, és vegye fel a
kapcsolatot szakemberrel.

Biztonsagi leallas nem elegendé viznyomas miatt

A flitékorben nem elegendd viznyomas miatti hiba esetén a kazan biztonsagi
o

ledllast hajt végre. Az 1 11 kéd jelenik meg a kijelzén,a ¢9 jel mellett.

A készilék Gjraindithato, és a FELTOLTES &9 gomb
megnyomasaval viz adhat6 a rendszerhez.

i s

(N
']

A kazdn automatikusan bedllitja

Centrala va incepe automat si se umple, Apasati butonul de umplere

Ujra az értékeket, visszadllitva a

Nyomja meg a feltoltés gombot ‘ A >
nyomast a normadlis szintre. Ha az Ujra-

completand nivelul corect si aducand
presiunea apeilanormal. Dacdincercarea
nu da rezultate, puteti apasa din nou
tasta de umplere, de maxim 5 ori in 50
minute; dupa acest interval, centrala se
stinge.

kiegyenlitési kisérlet nem sikeres, az
Ujra-kiegyenlit6 gomb még egyszer
megnyomhatd, maximum Otszor, 50
perc alatt, miutan a kazan leall.

Ebben az esetben, vagy ha az ujra-

In acest caz, daci cererea de umplere

kiegyenlité igény gyakran jelentkezik,

este frecvents, opriti centrala, pozitionati
intrerupdtorul electric extern in pozitia

kapcsolja ki a kazant, a kiilsé villamos
kapcsoldt helyezze OFF dllasba, zérja

OFF, inchideti robinetul de gaz si apelati
un instalator calificat pentru a verifica
eventualele pierderi de apa.

el a gazszelepet, és a vizszivargas
ellendrzésére vegye fel a kapcsolatot
szakemberrel.

Blocarea functionarii

Zarolasi leallas
Ez a hiba ,nem valtozékony”, vagyis nem tilnik

Aceastd eroare este de tip “nevolatil” , ceea ce
inseamna ca nu dispare nici dupa eliminarea
cauzei care a determinat oprirea centralei.

Pe display apare ERR si codul erorii (de exemplu
EE’E’ 5@1?) Apar de asemeni @eset, descrierea
si simbolul.

In acest caz, cazanul nu reporneste automat, dar

el automatikusan az ok megszilintetésével. A
kijelzén a hibakoddal egydtt felvillan az ERR felirat
(pl E@E/E@ﬂ) Ezen kivil a @®eset felirat is
megjelenik a AJeIIeI egylitt. Ebben az esetben
automatikusan nem indul Ujra a kazén, a normal
mukodés visszadllitdsdra nyomja meg a @eset

Absenta Flacéra

va putea fi deblocat prin apasarea tastei @eset
Dupd cateva incercari de deblocare, daca
problema se repetd, este necesar sa intervind un
instalator calificat.
IMPORTANT
DACA OPRIREA SE REPETA FRECVENT, VA RECOMANDAM SA APELATI
LA UN CENTRU DE ASISTENTA TEHNICA AUTORIZAT. DIN MOTIVE
DE SIGURANTA, CENTRALA VA PERMITE IN ORICE CAZ UN NUMAR
MAXIM DE 5 INCERCARI DE REARMARE iN 15 MINUTE (PRIN APASAREA
TASTEI @eset), DACA CENTRALA SE OPRESTE RAR, ACEST LUCRU NU
CONSTITUIE O PROBLEMA.

gombot a vezérlépanelen. Néhany sikertelen
Ujrainditasi kisérlet utan vegye fel a kapcsolatot
szakemberrel.

FONTOS
HAALETILTASGYAKRANISMETLODIK,AZMTSKFT.SZERVIZPARTNEREINEK
FELKERESESE AJANLOTT (WWW.MTSGROUP.HU). BIZTONSAGI OKOKBOL
A KAZAN 15 PERC ALATT 5 UJRAINDITAST ENGEDELYEZ (A @eset),
GOMB UJBOLI MEGNYOMASAVAL). HA A LETILTAS ELSZORTAN
JELENTKEZIK, NEM ALAKUL KI PROBLEMA.
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Tabel Erori care duc la Blocarea Functionarii

Hibakoédok 6sszegzése

descriere Text pe display Display Kijelz6 Megnevezés
Temperatura excesiva 101 Megnevezés
Lipsa flacara 501 Nincs langérzékelés (Mancanza fiamma)
103
104
Circulatie insuficientd 105 Nem megfeleld keringetés
106
107
Circulatie insuficientd “apasati butonul de implere” 111 Nem megfelelé mennyiségui viz (feltdltés sziikséges)
Eroare placa 305 F6 vezérldpanel hiba
Eroare placa 306 F6 vezérlépanel hiba
Eroare placa 307 F6 vezérlépanel hiba

Antigel (Anti-inghet)

Centrala este prevazuta cu o protectie impotriva inghetului care se bazeaza

pe controlul temperaturii de tur a centralei: daca aceasta temperatura coboara

sub 8°C se activeazd pompa de recirculare (circulatia in instalatia de incalzire)

timp de 2 minute.

Dupa doud minute de circulatie placa electronica verifica urmatoarele:

a - daca temperatura de tur este > de 8°C, pompa se opreste,

b - daca temperatura de tur este > 4°C si < de 8°C, pompa se activeaza pentru
incd 2 minute,

¢ - daca temperatura de tur este < de 4°C se aprinde arzatorul (pe mod
incélzire la putere minimd) pana ce ajunge la temperatura de 33°C.
Odata atinsa aceasta temperatura arzatorul se stinge si pompa de recir-
culare continua sa functioneze pentru incd doua minute. Este posibila
functionarea continua a pompei de recirculare cu ajutorul parametrului P
din Meniul de reglari (vezi parag. 4.4.1).

Protectia anti - inghet se activeaza doar daca centrala este in perfectd stare

de functionare:

- daca presiunea in instalatie este suficienta,

- dacs centrala este alimentats la curent electric, il simbolo O & illuminato,

- daca gazul este furnizat.

Fagymentesito6 funkcio

A fagyvédelmi funkcié a flitésoldali eléremené NTC szonddn mukodik,
fuggetlentil mas szabalyozastdl, az elektromos feszlltséggel valo csatlakozas
alkalmaval.

Ha az eléremend NTC szonda 8°C alatti h6mérsékletet mér, a szivattyd még
2 percig muikodik. Az elsé néhdny perces keringés utan az alabbi esetek
vizsgalhatéak meg:

a) ha az eléremend hodmérséklet 8°C-nél nagyobb, az daramlas megszakad;

b) ha az eléremen6é hémérséklet 4°C és 8°C kozott van, még két percig
mikodik;

) az eléremend homérséklet 4°C-nal kisebb, az ég6 bekapcsol a legkisebb
teljesitményen, amig a hémérséklet el nem éri a 33°C-ot; az ég6 lekapcsol, és
a kazan még 2 percig utdkeringést végez.

A fagymentesité funkcié kizarélag az aldbbi
(megfelel6en mlikodé kazannal):

- megfelel6 a rendszernyomas,

- Ojel vilagit,

- a kazan gézellatast kap.

esetekben aktivalddik
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Accesul la Meniurile de stabilire a valorilor prag si de reglare

Cu tasta de programare MEniu/Ok puteti avea acces la o serie de meniuri
care va vor permite sa modificati functionarea cazanului in functie de tipul
instalatiei si de preferintele utilizatorului.

Meniurile disponibile sunt:

meniul 0 = Ora - Data - Limba

meniul T = Programare orara

meniul 4= Zona 1 - (submeniu 0 - parametri 01 2)

meniul 4 = Zona 2 - (submeniu 0 - parametri 01 2)

meniul Informatii = accesibil de la tasta Info

Parametrii referitori la fiecare meniu sunt specificati in paginile care urmeaza.
Accesarea si modificarea parametrilor se face apdsand tasta Menu/Ok, TASTA
Mobk, Tasta si encoder (vezi fig de mai jos). Pe display va apdrea descrierea
meniurilor si a fiecarui parametru.

Hozzaférés a beallitasokhoz és a testreszabas meniikbe

A Menii/Ok gomb segitségével mentik sorozatahoz férhetiink hozza, melyek
a kazdnmUkodés rendszerbe torténd, illetve a végfelhasznélo igényeihez valo
alkalmazasat teszik lehetévé.

Az aldbbi menk elérhetdek:

Meni 0 = Id6 - Datum - Nyelv

Meni 1 = I[d6programozas

Menii 4 = 1-es zéna (almenli 0 - 0, 1,és 2 paraméterek)

Menii 5 = 2-es zéna (almenli 0 - 0, 1,és 2 paraméterek)

Men 6 =Teszt + Hasznalhatdsag- szakképzett szakember részére fenntartva
Menti 7 = Szerviz paraméterek - szakképzett szakember részére fenntartva
Men info = Informacid, elérheté az info gomb megnyomdasaval.

Minden egyes menihoz tartozé paraméter megtaldlhaté a kovetkezd
oldalakon.

A killénbbz6 paraméterek a Menii/Ok gombbal, MOD és Program-éra
gombokkal, illetve a kodolé gombbal (lasd: abra alul) elérhetéek és
modosithaték. A meniik és minden egyes paraméter leirdsa a kijelz6n
lathato.

b 2

e WwLJnm

m o 1s

Tasta Ceas / Programéra-gomb

(busonul de reglare) 12 w2
. e [l nd-| . . v
Permite marirea sau Stanckby Vizualizarea pe Informaciok a
micsorarea valorilor Encode Przycisk Mode display kijelzén
tabilit . <\ MOD b (MODE
prestabilite ,,ko 16’ gomb ( )
(szabdlyozé teker6gomb) (I) Tasta Menu/Ok
Segitségével a bedllitott MENU/OK gomb
értékeket novelni, illetve
csokkenteni lehet. e P
]
oo

ABCDEFGHIL123456

+ AN _
@ 5
m A
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MENU 0 - DATA | GODZINA - JEZYK

MENU 0 - JAZYK-CAS-DATUM

2
. 22| 2| 2| . -
Descrierea S| S E 2 | #Szbveg a kijelzon” fe-
“Text pe display” €| 2| 2| ®|lirat
LIMBA - ORA - DATA 0 NYELV-ORA-DATUM
Selectie limba english 0 0 Datum + 6ra bedllitésa | english
Display Romana “Nyelv” Romana
“Limba” Magyar Magyar
Introducerea dateisiaorei | . “Regl. Ord si apasa 0 1 Datum + 6ra bedllitasa . “Ora beirasa, majd
" N Ora y hodiny ’
Data si ora Mode “Datum + 6ra” MODE
. “Regl. Minute si apasa A “perc beirasa, majd
Minute Mode” minuty MODE”
“Regl. An si apasa "év beirdsa, majd
An Mode” rok MODE"
. “Regl. Lund si apasa - "hdénap beirasa, majd
Luna Mode” mésic MODE”
) “Regl. Zi si apasa “nap beirdsa, majd
Z Mode” den MODE"
ziua din sapta- Introduceti ;lua d|n' den vEyfinu “Allitsa be a hét kivant
mana saptamana si apasati (pondéli..... napiat. maid OK”
(lun....dum) K" nedéle) Piat, maja Uk
Reglare automata ora Manual o Automat 0 2 Téli idészamitas Kézi o Automatikus
legala beallitasai
“Reglare ora legald” “Téli idoszam. bedllitasai”

Reglarea limbii displayului
Selectarea limbii se poate efectua din menu o - submeniu 0, procedand in felul
urmator:
- Apasati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea cu lumina intermitentd
- Apasati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea cu lumina intermitentd o0mo.
- Apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa submeniul.
- Rotind encoder &, pe display apar limbile disponibile.

Dupa selectarea limbii, apasati tasta Menu/Ok pentru a memora modificarea.
- Apasati tasta Esc pentru a iesi

nn
uu,

Reglarea Datei si Orei

Selectarea datei se poate efectua din menu o - submeniu 1, procedand in felul

urmator:

- Apasati tasta Menu/Ok pe ecran va aparea cu lumina intermitenta 80 0

- Apasati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea cu lumina intermitentd om0

- Rotind encoder &, pentru selectarea submeniului 0 UL'

- Apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa submeniului

- ora, minutele, etc, vor incepe sa emitd un semnal intermitent.
(vezi tabelul de mai sus)

- Rotind din nou I'encoder & selectati valoarea si apasati tasta Mode
pentru a confirma operatiunea.

- dupa inserarea ultimelor date cerute (ziua din saptamana), apasati tasta
Menu/Ok pentru memorare

- Apasati tasta Esc pentru a iegi

Ajustarea automata a orei legale

Selectarea datei se poate efectua din menu o - submeniu 2, procedand in felul

urmator:

- Apasati tasta Menu/Ok, pe ecran va aparea cu lumina intermitentd @0 0;

- Apasati tasta tasto Menu/Ok, pe ecran va aparea cu lumind intermitenta
omso;

- ruotare I'encoder & pentru selectarea submeniului G0

- Apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa submeniul 02 0;

- ruotare I'encoder & selectati Manual sau Automat;

- Apasati tasta Menu/Ok pentru memorare .

- Apasati tasta Esc pentru a iesi.

Nyelv beallitasa a kijelzon

A nyelvet a menl 0 - almenli 0 gombjainak segitségével dllithatja be, az

alabbiak szerint:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén @0 O jelenik meg;

- nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gombot, a kijelzén O0@0 jelenik
meg;

- az almend eléréséhez nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gombot;

- a kodolé gomb & eltekerésével a kijelz6n lathatéva valnak a kivalaszthatd
nyelvek.

A kivélasztott nyelvet a MENU/OK gomb megnyomdsaval mentheti el.

- az ESC gomb megnyomaséval Iéphet ki a menubdél.

Datum és id6 beallitasa

A datumot és az id6t a menli 0 — almenl 1-es gombjainak segitségével

aIIlthatJa be, az aldbbiak szerint:
nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzé6n @0 0 jelenik meg;

- nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gombot, a kijelzén 0@0 jelenik
meg;

- akoédolo gomb & eltekerésével valassza ki a UUU almenit;

- azalmeni eléréséhez nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gombot;

- ezt kdvetden az 6ra, percek, stb. jelennek meg a kijelzén (lasd a tdblazatot
folil)

- a kédolé6 gomb & eltekerésével bedllithatja az idét, a MODE gomb
megnyomasaval pedig elmentheti;

- az utolsé adat rogzitése utdn (a hét napja) a MENU/OK gomb
megnyomasaval mentheti 6ket;

- az ESC gomb megnyomdsaval léphet ki a meniibdl.

Téli idészamitas beallitasai

A nyelvet a meni 0 — almenii 2-es gombjainak segitségével éllithatja be, az

alabbiak szerint:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén @0 O jelenik meg;

- nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gombot, a kijelzén B@3 jelenik
meg;

- a Dgﬂ almenii kivalasztasdhoz tekerje el a kodolé gombot &;

- a 020 almeni eléréséhez nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gom-
bot;

- akodold gomb & eltekerésével valassza ki a kézi vagy automatikus beal-
litast;

- a MENU/OK gomb megnyomasaval alkalmazhatja a funkciot;

- azESC gomb megnyomasaval [éphet ki a mentibdl.
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MENIU 1

PROGRAMARE ORARA

Centrala permite executarea unei programari saptamanale pentru a adecva la
perfectie functionarea centralei cu exigentele si stilul dvs de viata.

Pentru a accesa meniul 1 procedati astfel:

- apasati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea cu lumina intermitenta ®oo.

- Rotind encoder &, pentru a rula indicatia meniului si selectati ﬂD 0,

- apasati tasta Menu/Ok pentru menu

- Apasati tasta Menu/Ok pentru a derula lista parametrilor ce pot fi reglati,
din meniul 1, rotiti l'encoder & .

Parametrii referitori meniul 1 sunt specificati in paginile care urmeaza.

1-ES MENU

IDOZITES BEALLITASA

Lehet6ség van heti program beéllitdsara, hogy a kazan mUkédése az On
igényeihez és életviteléhez tokéletesen alkalmazkodjon.

Az 1-es mend eléréshez a kvetkezdket tegye:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén @0 0 jelenik meg;

- akaddolé gomb @ eltekerésével a meniilistabdl valassza kia §0 0 mendit;

- ameni eléréséhez nyomja meg a MENU/OK gombot;

- a koédol6 gomb @ eltekerésével az 1-es meniiben kivalaszthatja az
alkalmazandé paramétereket, melyek a szovegkijelzén olvashatéak (lasd
a tablazatot alul).

A paraméterek moédositashoz, illetve bedllitdsahoz tanulmdnyozza az alabbi

tablazatot.

HE:
s . [T} 'V
. . =| 2| E| €
Descrierea parametrului S| Sl 8l s
“Text pe display” E| 2| &| &£|,5zoveq akijelzon” felirat
PROGRAMARE ORARA 1 IDOZITESBEALLIT.
Functia Party - dela15minute |1 01 Parti periédus funkcio 15 perc - 6 6ra
“Perioada Party” la6ore “parti periodus
Dezactivare Momentana incalzire dela 15 minute | 1 02 Ideiglenesen csokkentett hdmérséklet 15 perc - 6 éra
“Temp. Redusd” la6ore “csokkentett homérséklet” p
Functia Holiday (memorare zi/lund) delaOzlela 1 03 Szabadség funkcié 0nap - 3 hénap
“Perioadd Vacanta” 3 luni “szabadsag”
Selectare program de vizualizat pe display 1-zona 1incalzire 1 04 Zébna beallitasok megjelenitése 1.z6na
“Vizualizarea Zonelor Definite” 2-zo0na2incalzire “Zénabeallitasok megjelenitése” 2.76na
Nici 0 zona egyikzona se
Selectati zona de programare zonal 1 05 A programozni kivant zéna kivélasztasa 1.26na
“Selectati zona de programare” 0na2 “A programozni kivant zéna kivalasztasa” 2.76na
Program introdus din fabrica Program predefinit 1 1 06 Elére beallitott programok 1. elore bedllitott program
“Program predefinit” Program predefinit 2 “Elore beéllitott programok” 2.¢elore bedllitott program
Program predefinit 3 3.elore bedllitott program
Program personal sau introdus din fabrica pt toate zilele saptamanii 1 07 Egyedi program vagy a szabadnapokra el6re bellitott program
“Luni->Duminica” “hétfo->vasarnap”
Program personal sau introdus din fabrica pt zilele lucratoare 1 08 Egyedi program vagy a szabadnapokra el6re bedllitott program
“Luni->Vineri” “hétfo->péntek”
Program personal sau introdus din fabricd pt zilele de sarbatoare 1 09 Egyedi program vagy tinnepnapokra el6re bedllitott program
“Sambata->Duminicd” “szombat->vasarnap”
Program personal sau introdus din fabrica 1 10 Egyedi program vagy naponta elére beallitott program
“Luni” "hétfo”
Program personal sau introdus din fabrica 1 1 Egyedi program vagy naponta el6re beallitott program
“Marti” “kedd”
Program personal sau introdus din fabrica 1 12 Egyedi program vagy naponta elére beallitott program
“Miercuri” “szerda”
Program personal sau introdus din fabrica 1 13 Egyedi program vagy naponta elére beallitott program
“Joi” “csttortok”
Program personal sau introdus din fabrica 1 14 Egyedi program vagy naponta el6re beallitott program
“Vineri “péntek”
Program personal sau introdus din fabrica 1 15 Egyedi program vagy naponta elére beallitott program
“Sambata” “szombat”
Program personal sau introdus din fabrica 1 16 Egyedi program vagy naponta elére beallitott program
“Duminica “vasérnap”
Copiere program zilnic 1 17 Egyedi program vagy naponta el6re beallitott program
“Copiere zi pe zi" "El6z0 nap beallitdsainak atmasoldsa”

12
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PROGRAMARE SAPTAMANALA
Centrala este furnizata cu trei programe de functionare, deja stabilite (meniu
1 - parametri “program predefinit”)

Programul prestabilit 1
de luni pand duminica

HETI IDOZITES

A kazan harom elére beallitott programmal rendelkezik.

(1-es menU — “Elére bedllitott programok” paraméter).

ENENENEN H
VRN 00 gy

K )

1-es el6re beallitott program
hétfétdl vasarnapig

mmm  Perioada ON mmm  |d6 BE
Perioada OFF 1do6 KI
| INTERVAL ORAR | ORATARTOMANY
de la 00.00 la 05.30 Perioda OFF 00.00 - 05.30 1do Kl
al Il lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
dela05.301a22.00 Perioda ON 05.30-22.00 1d6 BE
al Ill lea INTERVAL ORAR 11l ORATARTOMANY
dela22.00la23.59 Perioda OFF 22.00-23.59 1d6 KI
2-es eldre bedllitott program
Programul prestabilit 2 . hétfétdl vasarnapig
de luni pana duminica — - —
---- L
mmm Perioada ON mmm  |dO BE
Perioada OFF 1d6 KI
I INTERVAL ORAR | ORATARTOMANY
de la 00.00 la 06.00 Perioda OFF 00.00 - 06.00 1do Kl
al Il lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
de la 06.00 la 08.00 Perioda ON 06.00 - 08.00 1d6 BE
al lll lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
de la 08.001a11.30 Perioda OFF 08.00-11.30 1do6 Kl
al IV lea INTERVAL ORAR IV ORATARTOMANY
dela11.30la 13.00 Perioda ON 11.30-13.00 1d6 BE
al Vlea INTERVAL ORAR V ORATARTOMANY
dela13.001a17.00 Perioda OFF 13.00-17.00 1do Kl
al VI lea INTERVAL ORAR VI ORATARTOMANY
dela 17.00 la 22.00 Perioda ON 17.00 - 22.00 1d6 BE
al Vil lea INTERVAL ORAR VIl ORATARTOMANY
dela 22.001a23.59 Perioda OFF 22.00-23.59 1do Kl
Programul prestabilit 3 e  —— 3-as elore beallitott program

de luni pana duminica

RN NN B NE NN NN R AN, BNEE NNy
6 7 8 R I R )
h ] 2

i1

SRR A

hétfotol vasarnapig

mmm Perioada ON == |dO BE
Perioada OFF 1d6 KI
I INTERVAL ORAR | ORATARTOMANY
de la 00.00 la 06.00 Perioda OFF 00.00 - 06.00 1d6 Kl
al Il lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
de la 06.00 la 08.00 Perioda ON 06.00 - 08.00 1d6 BE
al lll lea INTERVAL ORAR IIl ORATARTOMANY
de la 08.00 la 16.00 Perioda OFF 08.00-16.00 1d6 KI
al IV lea INTERVAL ORAR IV ORATARTOMANY
de la 16.00 la 22.00 Perioda ON ‘6:°° -22.00 : Id BE
al Vlea INTERVAL ORAR V ORATARTOMANY
de la 22.00 la 23.59 Perioda OFF 22.00-23.59 13 kI




Manual de utilizare

felhasznalo6i kézikonyv

Abilitarea unuia din programele reglate din fabrica

Pentru a activa unul din programele saptamanale reglate din fabrica procedati

astfel:

- apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent ®oo

- rotiti encoder & pana cand selectati meniul §00

- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii

- rotiti encoder & in sens orar pani la vizualizarea pe display a mesajului
“Selectati zona de programare” 105

- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa lista cu optiunile disponibile
pentru c. de incalzire

- rotiti encoder & si selectati“zona 1 incalzire” sau “zona 1 incalzire”

(daca e prezenta)

Egy el6re beallitott program alkalmazasa

Az egyik elére beallitott heti program aktivalasahoz a kdvetkezéket tegye:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @0 0 menii jelenik meg;

- akodolé gomb & eltekerésével valassza kia 0 0 meniit;

- MENU/OK gomb megnyomasaval érheti el a paramétereket;

- tekerje a kodold gombot & az dramutaté jardsaval megegyezo iranyban, mig a

105 “Seleziona Zona da Programmare” meg nem jelenik a kijelzén;

- aMENU/OK gomb megnyomasaval eljuthat a f(itési zondk kivalasztasdhoz

- akodolo gomb & eltekerésével kivalaszthatja az 1. zénét, vagy 2. zénét (ha
van)

- a MENU/OK gomb megnyomasaval mentse el a valasztott zénat;

- a koédolé gomb & eltekerésével kivalaszthatia a 186 “Programmi pre

- apasati tasta Menu/Ok pentru a confirma alegerea zonei impostati”
- rotiti encoder €& pentru a selecta “Program predefinit” 10 6 - MENU/OK gomb megnyomadsaval juthat el az elére bedllitott
- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa lista temporizatoarelor prestabilite programokhoz;

- rotiti encoder & pentru a selecta unul din cele 3 programe introduse (de
ex:“Progr. Prestabilit 2”)

- apadsati tasta Menu/Ok pentru a confirma alegerea

- Apasati tasta Esc pentru a iesi

Vizualizarea pe display a programelor reglate din fabrica

Pentru a vizualiza pe display programul ales, accesati din nou meniul 1,
dupa indicatiile de mai sus, apoi rotiti encoder & pana la vizualizarea mesajului
“Vizualizarea Zonelor Definite” T 0Y.

Apdsati tasta Menu/Ok pentru a accesa lista cu temporizatoarele de vizualizat.
Rotiti encoder & si selectati zona de incélzire care vé intereseaza (de ex:“zona
1 incélzire”).

Apasati din nou tasta Menu/Ok si confirmati alegerea; programul ales va aparea
pe display. Apdsati tasta Esc pentru a iesi

Pentru a pastra programarea activa, dupa

- akodolé gomb & eltekerésével valaszthat a harom beallitott program
kozul; (pl. 2-es elére beallitott program)

- a MENU/OK gombbal mentheti el a kivélasztott programot

- az ESC gomb megnyomaséval [éphet ki a menubdl.

A beillitott program megjelenitése a kijelzén

A kivélasztott program kijelz6n torténé megjelenitéséhez a fent jelzett
modon menjen Ujra az 1-es meniibe, a kodolé gombot & tekerje el az !
04 “Zonabeallitisok megjelenitése” "-hez.

Az id6zitésbedllitds megjelenitésének kivéalasztasahoz nyomja meg a MENU/
OK gombot. A kddolé gomb & eltekerésével valassza ki az érdekelt fitési
zo6nat (pl.:, 1. zéna").

A MENU/OK gomb ujbdli megnyomaséaval megerésitheti a kivalasztast, és a
program megjelenik a kijelzén.

A program aktivélasahoz, miutan kijétt a meniibél, nyomja meg a program-é6ra

jesirea din meniu apasati tasta Ceas iar pe
display va aparea simbolul. ®.

gombot D a vezérlépanelen..

Al

Modificarea programului prestabilit

Pentru a adapta programarea orara la propriile exigente, puteti modifica
programul reglat din fabrica.

Accesati meniul 1 dupd indicatiile din pagina anterioara si rotiti encoder pana
la vizualizarea zilelor sau zilei de modificat dupad dorinta.

Az elore bedllitott program moédositasa

Az igényeknek megfelelé iddzitésbedllitds érdekében az eldre bedllitott
program modosithato.

A fenti médon menjen be az 1-es meniibe, és a kddolé gomb & feltekerésével
vélassza ki a napot/napokat, amelyekre modositani kivénja az elére beallitott
programot.

non

Példaul: 10 9,szombat -> vasarnap” " mddositasa az alabbiak szerint:

Ex: 109 “Sambata - > duminicd” de modificat ca mai jos:
6 8 10
I INTERVAL ORAR
de la 00.00 la 07.00 Perioda OFF
al Il lea INTERVAL ORAR
de la 07.00 la 22.00 Perioda ON
al lll lea INTERVAL ORAR
dela22.00la23.59 Perioda OFF

“ 16 18 20 2y

| ORATARTOMANY

00.00 - 07.00 1d6 Kl
Il ORATARTOMANY

07.00 - 22.00 1d6 BE
Il ORATARTOMANY

22.00-23.59 1d6 KI

Apdsati Menu/Oxk pentru a intra in modalitatea
de modificare.

Pe display apare mesajul “Apasati Menu/Ok
pentru a intra in modalitatea de modificare.

Pe display apare mesajul “Misca Cursor”; rotiti
encoder pentru a va pozitiona pe perioada de
timp de modificat - cursorul va emite un semnal

L
Qo ==

A MENU/OK gomb megnyomasaval |épjen be
a modositasi modba. A kijelz6n megjelenik
a "Kurzor mozgatasa” felirat, a kodolé gomb
eltekerésévelakurzorthelyezzeamegvaltoztatni
kivant idészakra - a kurzor felvillan és a
programéran megjelenik a kivalasztott idé 15

intermitent iar pe ceas va aparea ora selectata Misca cursorul

(pe intervale de 15 minute).

Kurzor mozgatésa perces egységenként.

14
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Apdsati tasta MODE pana cand vedeti
mesajul “Perioadd OFF” (pentru a programa
de ex stingerea cazanului cu o ora inainte de
programul reglat initial - de la 06,00 la 07,00).
Rotiti encoder pentru a pozitiona cursorul pe
ora dorita.

Egy nem aktiv, utolsé flitési id6szak beallitdsara nyomja
meg a program-éra gombot Mode ,mig az,Idé KI” felirat
fel nem tdnik. (pl.,Id6 KI": egy id6szak ON (bekapcsolt)
oréjanak torlésére, 06.00-07.00-ig)

A kédolé gomb tekerésével a kurzor elmozdithaté a
beallitani kivant érara.

Perioada OFF Id6 Kl

In afara de vizualizarea orelor pe display, ceasul mai arati si ora selectata, pe
intervale de 15 minute.

Dupd modificarea perioadei alese, apasati tasta MODE si selectati “Perioada
ON” pentru a programa perioada urmatoare de aprindere (in exemplul nostru,
un singur interval, de la 07.00 la 24.00).

llll

Perioada ON 1d6 BE

A kijelzé6n 1évé o6ratartomany modositasan tilmenden a program-6ra
megmutatja a 15 perces egységenként kivélasztott idét is

Egy utolso, el6re kivalasztott id6szak médositdsahoz nyomja meg a program-
orat, és valassza ki az,Id6 BE” programot, a m(ikddés (begyujtas) egy utolsé
idészakanak bedllitdsahoz, példankban 07.00-tél 22.00 6réig.

_ pupEERENEN BEEEEN,
c 54 6 8 10 12
. X 0 2 12345

Rotiti l'encoder pentru a deplasa cursorul in __ ‘M . A koédolo gomb tekerésével helyezze &t a
dreptul orei care vd intereseaza (de ex., orele l‘UL" l - - = i~ kurzort a kivant érara (példankban 22.00). A
22.00). Cursorul, miscandu-se, va vizualiza toata = il _':’ 1" - _ kurzort mozgatva az egész ON (bekapcsolt)
perioada de functionare, ON). 'IEI bar L LLILN == id6szak lathatéva valik.

Perioada ON 1d6 BE

Dupd efectuarea tuturor modificdrilor, apasati tasta Meniu/Ok pentru a
confirma modificarea programarii orare.

Apdsati Tasta Esc pentru a va intoarce la pagina de vizualizare.

Pentru a activa programul, dupa ce ati iesit din meniu, apasati tasta Ceas; pe
display apare simbolul ©.

Selectand “Perioada OFF” sau “Perioada ON” puteti introduce si alte intervale,
pentru a adapta programul la exigentele dvs.

Se poate deci modifica si programul zilnic selectand, in meniul 1, ziua care va
intereseazd; introduceti Perioadele OFF si Perioadele ON dupa procedeul de
mai sus.

Aplicarea modificarii si altor zile din saptamana
Dacd doriti sa modificati programul altei zile din

Az 6sszes moddositds utan az idézitésbedllitdsban tortént modositasok
elmentéséhez nyomja meg a MENU/OK gombot. Ezutan a normal
megjelenitéshez val6 visszatéréshez nyomja meg az ESC gombot.

A bedllitas aktivalasdhoz, a meniibél valé kilépés utan nyomja meg a program-
orat a vezérlépanelen, ezaltal a kijelzén lathatéva valik a © jel.

Az ,Id6 KI” vagy ,Id6 BE” kivalasztasaval a sziikségleteknek megfelel6en
mas id6szakokat is beallithatunk, akdr napi szinten is. A napi beallitds az 1-
es menlbdl moédosithatd, kivalasztva a kivant napot, Uj OFF (kikapcsolt)
idGszakot, illetve ON (bekapcsolt) idészakot bedllitva, a fent leirtak szerint.

Médositas atvétele a hét mas napjaira

Ha a hét egy masik napjanak (pl. péntek) beallitasat

sdptamand (de ex., vineri) utilizand acelasi program (| 16 8 '12“ %6 1B 20 médositani szeretné mas nap/napok ugyanolyan
ales pentru o altd zi (de ex, programul anterior |0 2 1234567 2 24| pesllitaséval, (pl. el6z6 szombat -> vasarnap),
pentru sambata -> duminica) este suficient s& copiati - M|} . elegendd, ha az elére kivalasztott nap beallitasait
programul preferat peste programul altei/altor zile. : : |' TuBuln = atmasolja a kivant masik napra.

Accesati meniul 1 dupa indicatiile din paragraful -b " ‘Z—" I = = Menjen be az 1-es menlbe az el6z6 bekezdésben
anterior; rotiti encoder pana la vizualizarea, pe i == - leirtak szerint, és a kédolé gombot tekerje addig,

display, a mesajului 117 “Copiere zi pe zi".

"

Apdsati tasta Menu/Ok pentru a activa modificarea;
pe display apare “Selectare ziua pentru copiere”.

mig a 117 ,El6z6 nap beallitdsainak dtmasoldsa
El6z6 nap beallitasainak lathatéva nem valik a kijelzén.

4dtmasolasa

A moédositas aktivalasahoz nyomja meg a MENU/

Rotiti encoder pana in dreptul zilei de copiat (de

OK gombot, a kijelz6n megjelenik a ,Masoland6

Al xex ) < Aol L) - . ) i
ex, sambata); pe display apare programul prevazut |- , 0 122 ¥ B 18 2 -';-2 ',4|  nap kivalasztasa” Tekerje el a kédolé gombot a
pentru sambata. 12384567 LY masolndé napig, pl. szombat, és a kijelz6n latha-
1T allll I~ tova valik a szombatra beéllitott pogram.
[} i
wie_mns _
Apésagi.tasta"MENu/OK; pe display apare “Selectare zi 1 7 bar "-'-:‘ ==
de modificat”. w Nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén

Sambata

megjelenik,A masolt nap helyének kivalasztasa”
A kédolé gombot tekerje, amig a kijelz6n meg
nem latszik az elére kivalasztott nap, pl. péntek.

Szombat

Rotiti butonu encoder pana cand pe display va

. € a P N A P Ny,
aparea ziua dorita, de exemplu - Vineri b 2 U186 1B 20 o ‘24| A modositas elmentéséhez nyomja meg a MENU/
1234567
Ml OK gombot.
N o T B
o ‘ e
Apasatitasta Menu/Ok pentru a confirma modificarea. 171 bar nwe_gy == A normal megjelenitéshez nyomja meg az ESC
Apasati Esc pentru a va intoarce la vizualizarea nw gombot.
obisnuita. Vineri Péntek
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Functia Party

Functia Party permite reglarea functionarii circuitului de incélzire (regim

functionare confort) pentru o perioadd minima de 15 minute pand la un ma-

xim de 6 ore, anuland momentan programarea orara zilnica (vezi paragr PRO-

GRAMARE ORARA)

Pentru a activa functia procedati astfel:

- apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent ®oo

- rotiti encoder & pana cand selectati meniul §00

- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii

- rotiti encoder & in sens orar pana la vizualizarea pe display a mesajului
“Perioada Party” 101

- apasati tasta Menu/Ok

- rotiti encoder & pentru a selecta perioada care va intereseaza; ora este
afisata pe displayul ceasului

- apasati tasta Menu/Ok pentru a confirma si activa functia

- pedisplay apare indicatia “Perioada Party pana la orele XX"

Parti periodus funkcio
A Parti periddus funkcid lehetévé teszi egy minimum 15 perces, maximum 6
Oras periddusra torténd fltés beallitdsat, ezzel atmenetileg tordlve a beallitott
napi programot (lasd IDOZITES BEALLITASA bekezdést).
A funkciot a kovetkezéképpen aktivalhatja:
- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @0 0 menii jelenik meg;
- akodolé gomb & fino a selezionare il menu {0 0-“Id6zitésbeallit”
- AMENU/OK gomb megnyomasaval Iépjen a paraméterekhez;
- az éramutato jarasaval megegyez6 irdnyban tekerje le a kédolé gombot a
10 1, parti periédus” kijelzén valé megjelenitéséhez;
- nyomja meg a MENU/OK gombot;
- a kodolé gomb & eltekerésével vélassza ki a bedllitani kivant periédust, az
idézitést a kijelz6n a program-6ra mutatja
- MENU/OK gomb megnyomasaval mentse és aktivalja a funkciot;
- akijelzén a kovetkezé lathato: “Parti periédus a
kovetkezo idopontig #”
- az ESC gomb megnyomasaval léphet ki a

- apasati tasta Esc pentru iesirea din meniu

menibdl

mnn
820 2

=e

-

Perioada Party

Functionare la TEMPERATURA REDUSA

Functia permite intreruperea functionarii circuitului de incalzire (regim

functionare confort) pentru o perioadd minima de 15 minute pana la un

maxim de 6 ore, anuland momentan programarea orara zilnica (vezi paragr

PROGRAMARE ORARA)

Pentru a activa functia procedati astfel:

- apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent @oo

- rotiti encoder & pana cand selectati meniul J00

- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii

- rotiti encoder € in sens orar pana la vizualizarea pe display a mesajului
“Temp. Redusa” 102

- apasati tasta Menu/Ok

- rotiti encoder 8 pentru a selecta perioada care va intereseaza; ora este
afisata pe displayul ceasului

- apasati tasta Menu/Ok pentru a confirma si activa functia

- pedisplay apare indicatia “Temperatura redusa pana la #”

Parti periédus

CSOKKENTETT HOMERSEKLET funkcié
A Csokkentett hémérséklet funkcio lehetévé teszi a flités atmeneti kikapc-
soldsat egy minimum 15 perces, maximum 6 6ras periédusra, ezzel dtme-
netileg térélve a beéllitott napi programot (lasd IDOZITES BEALLITASA
bekezdést).
A funkciot a kovetkezéképpen aktivalhatja:
- rgomja meg a MENU/OK gombot, a kijelz6n a 000 meni jelenik meg;
nn
uUu
- akddolo gomb eltekerésével valassza ki a 100 ment; ﬂﬂ 0
-“Idozitésbeallit”
A MENU/OK gomb megnyomasaval Iépjen a paraméterekhez;
- az 6ramutato jardsaval megegyez6 irdnyban tekerje le a kédolé gombot a
102 “csokkentett hdmérséklet’, " kijelz6n valé megjelenitéséhez;
- nyomja meg a MENU/OK gombot;
- akodolé gomb @ eltekerésével valassza ki a bedllitani kivant periédust, az
id6zitést a kijelz6n a program-6ra mutatja
- MENU/OK gomb megnyomaséaval mentse és aktivalja a funkciot;

- apasati tasta Esc pentru iesirea din meniu

- a kijelzén a kovetkezé lathatd: “Csokkent.
homérsék.a kovetkezo idopontig #”

- az ESC gomb megnyomasaval léphet ki a
menibdl.

Temp. Redusa

Functia HOLIDAY

Functia permite micsorarea temperaturii sau intreruperea functionarii caza-

nului pe o perioada de minim o zi i maxim 3 Luna.

Programul saptamanal reglat se activeaza automat dupa incheierea perioadei

alese.

Functia Holiday exclude incélzirea apei acumulate:

Pentru a activa functia procedati astfel:

- apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent 0 0

- rotiti encoder & pana cand selectati meniul 00

- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii

- rotiti encoder & in sens orar pana la vizualizarea pe display a mesajului
“Perioada Vacanta” 10 3

- apasati tasta Menu/Ok

- rotiti encoder & pentru a selecta perioada care va intereseaza; perioda
este afisata pe displayul ceasului

- apasati tasta Menu/Ok pentru a confirma si activa functia

- pedisplay apare indicatia “Perioada vacanta pana la #”

- apasati tasta Esc pentru iesirea din meniu

Csokkentett homérséklet

Szabadsag funkcié

A funkcié lehet6vé teszi a flités felfliggesztését egy minimum egy napos,

maximum 3 hdnapos periédusra. A bedllitott heti program automatikusan

Ujraaktivalodik a beallitott periodus végén.

A szabadsag funkcio kizérja a tarolos fltést is.

A funkciot a kovetkezéképpen aktivalhatja:

Per attivare la funzione procedere come segue:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a 000 meni jelenik
meg;B0 0 B

- akodolé gomb &3 eltekerésével valassza kia 100 mendit; §0 0
-“ldozitésbeallit”

- aMENU/OK gomb megnyomaésaval Iépjen a paraméterekhez;

- az 6ramutatd jarasaval megegyezé irdnyban tekerje le a kédolé gombot
10 3 a “szabadsag”kijelz6n valé megjelenitéséhez;

- nyomja meg a MENU/OK gombot;

- a kodolé gomb & eltekerésével valassza ki a bellitani kivant periédust, a
kijelzén a program-éra mutatja;

- MENU/OK gomb megnyomasaval mentse és aktivalja a funkciot;

- akijelzén a kdvetkezé lathatd: “Szabadség a kovetkezo idopontig #”

- az ESC gomb megnyomasaval léphet ki a menuibdl
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MENIUL 4 - PARAMETRII ZONA 1
MENIUL5 - PARAMETRII ZONA 2

4, MENU - 1. ZONA JELLEMZOI
5.MENU - 2. ZONA JELLEMZOI

5. . .
3| E Descrierea para- S s . 2
5| &| g | metrului 55 als| 2] 3
| E| &| “Text pe di- g & g | E| g|nS2oveg a S 8
IR splay” Domeni Note E| = | 2| kijelzén” skala o= Megjegyzés
4 | PARAMETRII ZONA 1 4 | 1.ZONA JELLEMZOI
4 | 0 | REGLARE TEMPERATURI 4 | 0 | HOMERSEKLET-BEALLITAS
4 10 |0 | Reglarea 4 10 |0 [1.z6nanappali
temperaturii pe dela161a30 homérsékletének 16-30
timp de zi Zona 1 (°C) 19 ‘tl)ealllltasa ' ¢C) 19
“Temperatura Zi 1.z6na nappali — ]
Zona1” activ numai homérséklete” satlakoztatott ata-
cuun . A lakit6 esetén aktiv
4 10 |1 |Reglarea dela161a30 16 dispozitiv Bus 410 |1 ,,1; zo’nalejsza’kal cia 16a30 16 (vélaszthato)
temperaturii pe C) conectat hor’ngr’seljll:etenek Q)
timp de Noapte bleallltlasa 1.
Zona 1 z6na éjszakai
“Temp. Nocturna homérséklete”
Zona 1" 4|0 |2 |allands 35-82 (0C) 70
4 |0 |2 | ReglareaTempera- | dela35la82 70 hor’n?rlseklet eli)rerne’no Rggzltet't
turii Fixe pentru Tur | (°C) Activa doar cu bedllitésa hémérséklet hémérsékleten
in Zona 1 Instalatii cu alte termoreglare la "alllantlzllo hémér- hos'zabalyzoval
“Temp. Fixa" temperaturi temperatura fixa séklet aktiv
5 | PARAMETRII ZONA 2 5 | 2.ZONA JELLEMZOI
5 | 0 | REGLARE TEMPERATURI 5 | 0 | HOMERSEKLET-BEALLITAS
510 |0 | Reglarea 5 |0 | 0 | Impostazione
temperaturii pe dela16la30 Temperatura Giorno da16a30
timp de zi Zona 2 °C) 19 éona’ 2 ; ) 19
“Temperatura Zi .zéna nappali )
zOnag" activ numai cu homérséklete” Csatlakoztatott ata-
un - lakito esetén aktiv
510 |1 | Reglarea dela161a30 16 dispozitiv Bus 510 | 1 | Impostazione cia 16a30 16 (vélaszthato)
temperaturii pe (°C) conectat Temperatura Notte | (°C)
timp de Noapte ZOnal 2 . .
Zona2 "2.zéna éjszakai
“Temp. Nocturna homérséklete”
Zonal 5 |0 | 2 | Impostazione 35-82 (o) 70
5 |0 |2 | ReglareaTempera- | dela35la82 |70 Temperaturafissa | eléremend Régzitett
turii Fixe pentru Tur | (°C) Activa doar cu riscaldamento hémérséklet hémérsékleten
in Zona2 Instalatii cu alte termoreglare la "a’lllamjé homer- h(')'s'zabélyzéval
“Temp. Fixa" temperaturi temperatura fixa séklet aktiv

Reglarea temperaturii de zi si de noapte ale zonei de incalzire (activa nu-

mai cu un dispozitiv Bus conectat)

Tn cazul racordérii cazanului Genus cu un dispozitiv bus (de ex cu o telecomandé
REMOCON) puteti stabili temperatura ambiantd dorita pe timp de zi si pe timp

de noapte, in baza unui program orar.
In modalitatea de incadlzire, activarea si functionarea cazanului au scopul de a

atinge si mentine temperatura reglata.

Reglarea temperaturii pe timp de zi

Pentru reglarea temperaturii ambiente in regim de zi, procedati in felul urmator:
- apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent ®

- rotiti encoder & pana cand selectati meniul 80 0

-“Param.

Zonal”

- apasati tasta Menu/Ok pentru a intra in submeniu - va
aparea Y@0 -“Reglare Temperaturi”
- apasati tasta Menu/Ok ppentru a accesa parametri - va
aparea YO@ - “Temperatura Zi Zona 1"

- apasati tasta Menu/Ok pentru a modifica parametrul;

- rotiti butonul encoder & pentru a selectiona noua

valoare;

- apasati tasta

modificarea;
- apasati tasta Esc pentru a iesi din meniu
Pentru a introduce temperatura de zi pentru zona
2 (daca exista) procedati dupa cum s-a indicat mai
sus selectionand meniul 5.

Menu/Ok  pentru a memora

nn
uu

Fitési zona nappali és éjszakai hmérséklet-beallitasa

AmoduléciésGenuskazankapcsoldsaeseténlehetéségnyilikakivanthdmérséklet

véget.

stabilizaldsdra nappalra és éjszakdra, a beallitott idézités alapjan. A kazén flitési
aktivalasa és miikodése abedllitott hdmérséklet elérésekor és fenntartasakor ér

Nappali hémérséklet beallitasa
A nappali hémérséklet beallitasa az aldbbiak szerint torténik:
- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @0 0 menti jelenik meg;

Jjellemzéi”
- a MENU/OK gomb megnyomasaval lépjen az almeniikhdz; a kijelzén a 4@0 -

- a kdédolé gomb ® eltekerésével valassza ki a 400 menii 800 - “1. z6na

“Hémérséklet-bedllitds”
- a MENU/OK gomb megnyomadsaval lépjen a

... BN NN NN N N BN NN AN Ny paraméterekhez, a kijelzén YoM - “1. z6na nappali
"2 4 6 18 210@ 12 5146 176 1820 2 5| hémérséklete”
i Al i - nyomja meg a MENU/OK gombot a paraméter
LI"L l"L 'u e = = =~ modositasara; B
wia_jin _ - akodold gomb @ eltekerésével valassza ki az
:El bar o == 0j értéket;

- MENU/OK gomb megnyomésaval mentse a

Temperatura Zi Zona 1

1.z6na nappali
hémérséklete

modositast;

- az ESC gomb megnyomdasaval léphet ki a
menubdl.

A 2. zéna nappali hdmérsékletének bedllitasanal
(ha létezik) a fentiek szerint jarjon el, az 5-6s meni
kijelolésével.
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Reglarea temperaturii pe timp de Noapte Ejszakai hémérséklet beallitasa
Pentru introducerea temperaturii pe timp de noapte, procedati dupa cum  Azéjszakai hémérséklet beallitasa az alabbiak szerint torténik:
urmeaza: - nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @0 0 mendi jelenik meg;
- apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent @0 0 - akédold gomb & eltekerésével valassza ki a 400 meniit 850 - 1. z6na
- rotiti encoder T pana cand selectati meniul Q.’J 0 Jjellemzéi”
-“Param. Zona1” - a MENU/OK gomb megnyomasaval lépjen az almeniikhoz; a kijelzén a Y@0 -
- apasati tasta Menu/Ok pentru a intra in submeniu - va “Homérséklet-bedllitds”
aparea Y0 -“Reglare Temperaturi” - a MENU/OK gomb megnyomasaval lépjen a paraméterekhez, a kijelzén 40®
- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametri - va jelenik meg; _
aparea YO@ - a kodol6 gomb &3 feltekerésével valassza ki
- rotiti butonul encoder & pentru a selectiona parametrul 40 ay0y¥- “1. zona éjszakai homérséklete”
-“Zona 1 TNotte” 0 00 0 08 58 20 0y 2 2y paramétert; ]
- apasati tasta Menu/Ok pentru a modifica parametrul; b2 2 1% 1 18 99 ) i - nyomja meg a MENU/OK gombot a paraméter
- rotiti butonul encoder & pentru a selectiona 12384567 modositasara;
noua valoare; el llll M =t - akédolé gomb & eltekerésével valassza ki az Uj
- apasati tasta Menu/Ok pentru a memora B[] T értéket;
modificarea; 1= bar "_":l L) == - MENU/OK gomb megnyomdsaval mentse a
- apasati tasta Esc pentru a iesi din meniu. 1w modositést;
Pentru a introduce temperatura de noapte pentru - azESCgombmegnyomasavalléphetkiameniibdl.
zona 2 (daca exista) procedati dupa cum s-a indicat Temp. Nocturna Zona 1 1.z6na éjszakai A 2. zéna éjszakai hémérsékletének beallitasanal
mai sus selectionand meniul 5. homérséklete (ha létezik) a fentiek szerint jarjon el, az 5-6s menii
kijelolésével.
Reglarea Temperaturii Fixe pentru Tur in zonele de incalzire. El6remené rogzitett fiités-oldali hémérséklet beallitasa
Parametrul se va utiliza pentru a modifica temperatura de incalzire daca se A paraméter az eléremend fiités-oldali hémérséklet modositasara szolgal, ha
activeaza Termoreglarea la temperatura fixa rogzitett hémérsékleten a hészabalyzo aktivalt.
E posibila reglarea temperaturii pentru Zona 1 si pentru Zona 2 (daca e A hémérséklet az 1. zénaban és a 2. zonaban szabalyozhatd (ha létezik).
prezenta). Az Uizembehelyez6 altal bedllitott hémérséklet az alabbiak szerint médosithato:
Pentru modificarea temperaturii procedati in felul urmator: - nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @0 £ menii jelenik meg;
- apasati tasta Menu/Ok, cifra meniului emite un semnal intermitent @co - akodolé gomb &2 eltekerésével valassza ki a QQ 2 menit
- rotiti butonul encoder & pana cand selectati meniul Yoo -"1.z6na jellemzoi”
-“Param. Zonal” - a MENU/OK gomb megnyoméséval lépjen az almeniikhéz; a kijelz6n a
- apasati tasta Menu/Ok pentru a intra in submeniu - va aparea Y@0 -"Homérséklet-beallitas”
Y@0 -"IReglare Temperaturi” - a MENU/OK gomb megnyomaséval lépjen a paraméterekhez, a kijelzon a4 0
- apasatitasta Menu/Ok OK pentru a accesa parametri - va aparea 40 jelenik meg;
- rotiti butonul encoder & pentru a selectiona parametrul 402 - akodolé gomb & eltekerésével valassza kia YO@ paramétert “allandé
-“Temp. Fixa” hémérséklet”
- apasati tasta Menu/Ok pentru a modifica parametrul; - nyomja meg a MENU/OK gombot a paraméterekhez val6 lépéshez;
- rotiti butonul encoder & pentru a selectiona noua valoare - akodolo gomb & eltekerésével valassza ki a paraméter Uj értékét;
- apasati tasta Menu/Ok pentru a memora modificarea; - MENU/OK gomb megnyomasaval mentse a médositast;
- apasati tasta Esc pentru a iesi din meniu. - az ESC gomb megnyomaésaval Iéphet ki a meniibdl.
Pentru regalrea Temperaturii Fixe de Incalzire pentru Zona 2 (daca este A 2. zdna rogzitett fltés-oldali hémérsékletének beallitasanal (ha létezik) a
prezenta) se procedeaza la fel selectionand meniul 5. fentiek szerint jérjon el, az 5-6s mend kijelolésével.
Tasta INFO @ InFo Gomb @

Az INFO gomb megnyomasaval a lenti
tablazat adatai érhetéek el.

A kédolé gomb eltekerésével
kilonbo6z6 informaciokat futtathatunk
végig.

Az ESC gombbal Iéphet ki.

ApasatitastalNFOrmatiipentruaaccesaunmeniu
care va permite vizualizarea datelor indicate in
tabelul de mai jos; Rotind encoder se deruleaza
informatiile.

Pentru a iesi apdsati tasta ESC.

Elenco informazioni visualizzate Megijelenitett informaciok
Ora curenta Ora

Presiunea circuitului de incalzire (bari) Flitdviznyomas

Temperatura externd (°C) Kiils6 homérséklet # (°C)

- doar cu sonda externa conectata(optional) - csak kiils6 szonda csatlakoztatdsdval (vdlaszthatd)

Temperatura interna (°C)

- doar cu senzor de ambient modulant (optional) Belsd homérséklet # (C)

- csak sajat(gydri) szobatermosztdttal (vdlaszthatd)

Debit apa calda jera (I/h
ebit apd calda menajerd (I/h Percenkénti melegvizhozam (I/m)

Temperatura reglata c. incalzire (°C)

Beallitott flitési homérséklet (°C)

Temperatura a.c.m. reglatd (°C)

Bedllitott melegviz-hémérséklet (°C)

Luni ramase pana la urmatoarea intretinere

Telefon; Nume CAT

Hénapok széma a kov. karbantartasig

se vizualizeaza daca s-au introdus la parametrii 890 - 891) A szakszerviz telefonja és neve
(2 890 - 891 paraméter bedllitdsa esetén jelenik meg)

Temperatura confort c. sanitar (°C) - se Activata

Komfort kikapcsolva (°C) - se attivata

Functia Auto (Activata/Dezactivata)
Apare simbolul pe display AUTO funkcio
“Engedélyezve” vagy “Letiltva” jelenik meg a kijelz6n
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Tasta AUTO - Activare Termoreglare

Functia AUTO permite adaptarea functiondrii cazanuluila conditiile ambientale
externe si la tipul de instalatie care exista.

Permite atingerea rapida a unei temperaturi de confort, fard a risipi inutil bani,
energie sau eficientd; in plus, reduce considerabil uzura componentelor.

Pentruinformatiidetaliate cu privireladispozitivele care potfiracordate lacazan
precumsilaprogramareaacestuia,infunctiedeinstalatiapecareoaveti,apelatiun
instalator calificat.

In cazanele obisnuite, temperatura apei in
elementele de incdlzire este reglata la o valoare
ridicata (70-80°C), ceea ce garanteaza o incalzire
eficientapeparcursulzilelorfoartefriguroase,darsi
omarerisipadeenergieinzilele maiputinreci(de
extoamnasau primavara). Acestlucrudetermina
deci supraincdlzirea localurilor dupa oprirea
termostatului,careducenunumailaomarerisipa
de curent, darsidauneaza mediuluiinconjurator.
Noua functie AUTO “preia comanda” cazanului
si alege modalitatea optima de functionare in
baza conditiilor mediului, dispozitivelor externe
conectate, precum si a performantelor cerute
(decide constant puterea la care trebuie sa
functionezecazanulinfunctiedeconditilemediului
si temperatura ceruta in incaperi).

Kiilsé érzékel6

Schimbare gaz
Centralelenoastresuntproiectateatatpentrufunctionareacugazmetan,catsicu
gaz GPL.
Incazulincarearfinecesaratransformarea,adresati-vaunuitehnicianautorizatal
Centrului de Asistenta Tehnica. (vezi certificatul de garantie)

intretinere
Intretinerea(verificarea, revizia) este obligatorie prinlegesiesteesentialapentru
siguranta, buna functionare si durata centralei.
Lafiecare24deluniesteobligatorieefectuareaanalizeigazelorarse(combustiei)
pentru a controla randamentul si emisiile de substante poluante.( conform PT
A1/2002).

Toate aceste operatiuni sunt inscrise in livretul aparatului.

e
R Bt

Foqe A il
wou [IaBaly

AUTO gomb - Hészabalyz6 aktivalasa

Az AUTO funkciéval a kazan mikddése a kiilsé kornyezeti feltételekhez és a
berendezés tipusahoz alkalmazkodik.

Akomfortérzetethamarabb biztositja hatékonysag, pénz-, és energiaveszteség
nélkil, jelentésen csokkentve az alkatrészek elhasznalddasat.

Vegye fel a kapcsolatot szakszervizeseinkkel, akik a kazanhoz kapcsolhaté
berendezésekrdl és bedllitasaikrél bévebb informéciét nyujtanak.

A normal m(ikédést kazdnokban valéjaban a
vizhémérsékletet magas értékre allitottdk be
(70-80°C), ezzel hatékony flitést garantélva
a hideg téli napokra, és tartalékot képezve
a kevésbé hideg, 6szi és tavaszi napokra. Ez
a szokds a kornyezet megnovekedett flitési
jelenségét hordozza magaban, a termosztat

Belsé érzékeld

kikapcsolasat  kovetden, energiaveszteség
és a megelégedettség hianyanak
kovetkezményével.

Az Uj AUTO funkci6 a kazan ,parancsat”
kozvetitve kivalasztja a legjobb mukodési
rendszert, a kornyezeti feltételek, a kazannal
kapcsolatos kiilsé hatasok, és az igényelt
teljesitmény alapjan (folyamatosan szabalyozza
a mikodési teljesitményt a kdrnyezeti feltételek
és a kornyezet altal igényelt homérséklet
alapjan).

Atallitas mas gaztipusra
Kazanjainktervezéseegyarantlehetévétesziafoldgazzaléspropanbutangazzal
torténé mikodtetést.
Amennyibensziikségessévalikagazatallitds,forduljonavallalatunkkalszerz6dott
szakszervizek egyikéhez.

Karbantartas
Akarbantartastorvényilegel&irtéselengedhetetlenfeltételakazdnhosszuélet-
tartamanak fenntartdséhoz, megfelel6 és biztonsdgos miikodéséhez.
Tervezzebeaszakszervizmunkatarsévalakazanévesrendszereskarbantartasat.
Arendszeres és helyes karbantartés alacsonyabb miikodési koltségeket jelent.




instrukcja obstugi

navod k pouziti

Szanowni Panstwo.

Pragniemy podziekowac za wybdr podczas zakupow kotta naszej produkgji. Jestesmy
pewni, ze dostarczylismy Panstwu produkt o istotnych walorach technicznych.
Niniejszainstrukcja obstugizostata opracowana specjalnie po to, aby przekaza¢ Panstwu
wazne wskazéwki i sugestie dotyczace zainstalowania, wtasciwego uzytkowania, a
takze okresowej obstugi i konserwaciji kotta, co pozwoli w petni doceni¢ jego zalety.
Ksiazeczke te nalezy starannie przechowywa¢, aby mogta zawsze stuzy¢ jako zrédto
informacji niezbednych do korzystania z naszego urzadzenia.

Nasz Serwis Obstugi Technicznej whasciwy dla strefy Panstwa zamieszkania pozostaje
do catkowitej dyspozycji w razie pojawienia sie najmniejszego problemu zwigzanego
Znowo nabytym kottem.

Z wyrazami szacunku

GWARANCJA
Aby skorzystac z gwarancji nalezy skontaktowac
sie z Autoryzowanym Serwisem MTS wiasciwym dla strefy Paristwa zamieszka-
nia aby dokona¢ tzw. pierwszego uruchomienia kotta.

Po upewnieniu sie co do prawidtowego funkcjonowania kotta, Autoryzowany
Serwis MTS dostarczy Panstwu wszystkie informacje potrzebne do jego
wilasciwego uzytkowania i uaktywni funkcjonowanie Gwarangji ze strony MTS,
wypetniajac egzemplarz karty gwarancyjnej.

Aby uzyskac numer telefonu najblizszego Centrum Obstugi, mozecie Panstwo
skorzystac z naszej strony internetowej: www.mtsgroup.pl

Niniejsza ksiazeczka, wraz z podrecznikiem “Instrukcje techniczne instalowania,
okresowej obstugi i konserwacji’, stanowig istotng, a zarazem nieodfaczna czes¢
produktu. Uzytkownik powinien starannie przechowywac obydwie wraz z kottem,
ktéremu powinny towarzyszy¢ nawet w przypadku przekazania go innemu
wiascicielowi lub uzytkownikowi i/lub w sytuacji zainstalowania kotta w innym
miejscu przy innej instalacji.

Nalezy uwaznie zapoznac¢ sie z instrukcjami i uwagami zawartymi zaréwno
w tej ksigzeczce, jak i w Instrukcjach technicznych instalowania, okresowej
obstugi i konserwacji, gdyz dostarczaja one waznych wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa w czasie instalowania, uzytkowania i obstugi urzadzenia.

Opisywane urzadzenie stuzy do wytwarzania cieptej wody do uzytku domowego.
Powinno by¢ podtaczone do instalacji centralnego ogrzewania i do sieci
rozprowadzajacej ciepta wode uzytkowa o takich parametrach, ktére
odpowiadatyby jego mocy, osiggom i mozliwosciom technicznym.
Zabronione jest wykorzystywanie tego urzadzenia do celéw niezgodnych z tym, co
zostato opisane w tej ksigzeczce. Konstruktor nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za powstate ewentualnie szkody, wynikajace z niewtasciwego, btednego i
nieracjonalnego uzytkowania, a takze takie, ktére bytyby wynikiem zignorowania
instrukgji i wskazowek zawartych w tej ksigzeczce. Technik instalator powinien
mie¢ uprawnienia do instalowania urzadzer grzewczych zgodnie z normami i
obowiazujacymi aktualnie przepisami, a na zakofczenie prac wystawic¢ klientowi
dokument deklaracji zgodnosci.
Zainstalowanie, obstugaijakakolwiekinterwencjatechnicznawtrakcieuzytkowania
powinny by¢ wykonywane przy poszanowaniu aktualnie obowigzujacych norm i
w oparciu o instrukcje dostarczone przez konstruktora urzadzenia. W przypadku
uszkodzenia i/lub niewtasciwego dziatania nalezy wytaczy¢ urzadzenie, zamknac
zawdr doprowadzajacy gaz i nie starac sie naprawia¢ samemu, ale zwrocic sie do
personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Ewentualne naprawy powinny by¢
dokonywane przez osoby wykwalifikowane wytacznie przy uzyciu oryginalnych
czesci zamiennych. Niezastosowanie sie do powyzszego zalecenia moze wptynac
na bezpieczenstwo pracy, jak réwniez zwalnia konstruktora urzadzenia od
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.
W przypadku prac lub konserwacji elementéw znajdujacych sie w poblizu kanatow
lub innych fragmentéw ciggu odprowadzania spalin nalezy wytgczy¢ kociot, a po
zakonczeniu wspomnianych prac zleci¢ sprawdzenie skutecznosci odprowadzania
spalin osobom o odpowiednich kwalifikacjach.
W przypadku nie uzywania kotta przez dtuzszy okres czasu nalezy:
- odfaczy¢ zasilanie elektryczne ustawiajac wylacznik zewnetrzny instalacji
elektrycznej na pozycje “WYLACZ";
- zamkna¢ kurki gazu oraz wody w instalacji grzewczej i cieptej wody
uzytkowej;
- oprézni¢ instalacje grzewcza i cieptej
niebezpieczenstwo zamarzniecia wody.

wody uzytkowej, jedli jest

VdzZeny pane,

chteéli bychom Vdm podékovat za to, Ze jste se pfi koupi rozhodl pro kotel nasi
vyroby. Jsme si jisti, ze jsme Vdm dodali vyrobek na vysoké technické urovni.
Tento ndvod byl pripraven s cilem poskytnout Vdm potrebné informace,
upozornéni a rady ohledné instalace, spravného pouZziti a udrzby tohoto vyrobku
aumoznit Vdm tak naplno ocenit jeho viastnosti.

Ndvod peclivé uschovejte za ticelem jeho dalsi konzultace.

Nase servisni sluzba pro danou oblast Vdm je zcela k dispozici ohledné veskerych
potreb.

S pozdravem

ZARUKA

K tomu, abyste mohli tuto zaruku vyuzit,
je treba kontaktovat
oblastni Servisni stfedisko MTS nejpozdéji
do 3 mésicu od data instalace kotle.

Po provérce fadné funkce kotle Vam servisni
stiedisko MTS dod4 veskeré
informace o jeho rfadné uzivani a prikroci k
aktivaci Zaruky MTS predanim
kopie pfislusného listku.

Toto zafizeni slouzi k ohfevu teplé vody, uréené pro pouziti v domécnosti.
Musi byt ptipojeno do rozvodu topeni a do okruhu teplé uzitkové vody TUV v
souladu s jeho vlastnostmi a vykonem.

Je zakédzano pouziti k odlisSnym uceliim, nez je vyhradné uvedeno. Vyrobce
nemuze byt odpovédny za pfipadné Skody vyplyvajici z nespravného,
chybného nebo nerozumného pouziti nebo z nedodrzeni pokynt uvedenych
v tomto navodu.

Technik provadéjici instalaci musi byt autorizovén k instalaci zatizeni pro
topeni v souladu se zdkonem ¢. 46 z 05.03.1990 a po ukonceni prace musi
zakaznikovi vydat prohlaseni o shodé.

Instalace, udrzba a jakykoli zdsah musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pokyny poskytnutymi vyrobcem.

V piipadé poruchy a/nebo nespravné ¢innosti vypnéte zafizeni, zaviete
kohout ptivodu plynu a nepokousejte se o jeho opravu, ale obratte se na
kvalifikovany personal.

Pfipadné opravy mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi techniky,
ktefi pfitom musi pouzit vyhradné originaini nahradni dily. Nedodrzeni vyse
uvedenych pokynl muze negativné ovlivnit bezpecnost zatizeni a zpUsobit
propadnuti jakékoli odpovédnosti ze strany vyrobce.

V pripadé praci nebo Udrzby struktur nachézejicich se v blizkosti potrubi
nebo zafizeni na odvadéni koure a jejich prislusenstvi je tieba vypnout
zafizeni a po ukonceni praci nechat provést kontrolu potrubi a zafizeni
kvalifikovanym technickym personalem.

V pripadé dlouhodobé necinnosti kotle je tieba:

- odpojit elektrické napdjeni pfepnutim vnéjsiho vypinace do polohy ,OFF”
(VYPNUTO);

- zavfit kohouty pfivodu plynu, rozvodu tepla a okruhu TUV;

- existuje-li nebezpeci zamrznuti, vyprazdnit rozvod tepla a okruh TUV.

V pfipadé definitivniho vyfazeni kotle z ¢innosti je tieba nechat provést
pfislusné operace kvalifikovanym technickym persondlem.

Pred cisténim vnéjsich casti je treba vypnout kotel a pfepnout vnéjsi vypinac
do polohy,OFF” (VYPNUTO).

V mistnosti, kde je nainstalovan kotel, nepouzivejte ani neskladujte lehce
zapalné latky.
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W przypadku definitywnego wytaczenia kotta z pracy nalezy odpowiednie prace

powierzy¢ personelowi o odpowiednich kwalifikacjach.

W celu wyczyszczenia zewnetrznych elementéw nalezy wyfaczy¢ kociot ustawiajac

wytacznik zewnetrzny instalacji elektrycznej na pozycje “WYLACZ".

Nie uzywac ani nie przechowywac w pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowany

kociot zadnych substancji tatwopalnych.

Oznakowanie CE

Znak CE stanowi gwarancje, ze urzadzenie odpowiada wymaganiom nastepujacych

dyrektyw:
- 90/396/CEE
dotyczacej urzadzen zasilanych gazem
- 89/336/CEE
dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej
- 92/42/CEE
dotyczacej sprawnosci energetycznej

Normy bezpieczenstwa
Znaczenie symboli:

Brak przestrzegania tego typu zalecen pocigga za sobga ryzyko uszkodzen ciata oséb, w
okreslonych sytuacjach mogacych prowadzi¢ nawet do ich $mierci.

Brak przestrzegania tego typu zalecenn pocigga za sobg ryzyko uszkodzenia, w
okreslonych sytuacjach takze powaznego, przedmiotdw, roélin lub zwierzat.

Nie wykonywac operacji, ktére zwigzane bylyby z dostaniem si¢ do wnetrza
kotta.

Porazenie pradem spowodowane obecnoscia elementéw pod napieciem.
Uszkodzenia ciata polegajace na oparzeniach spowodowanych istnieniem elementéw
o wysokiej temperaturze lub skaleczeniach o ostre i wystajgce krawedzie

Nie wykonywa¢ operacji, ktére wymagatyby odlaczenia kotta od jego instalacji.
Porazenie pradem spowodowane obecnoscia elementéw pod napieciem.

Zalanie pomieszczen na skutek wyptywu wody z odtgczonych rur.

Eksplozje, pozary lub zatrucia z powodu ulatniania sie gazu z odtaczonych rur.

Nie doprowadza¢ do uszkodzenia elektrycznego przewodu zasilajacego.
Porazenie pradem spowodowane obecnosicia nie izolowanych przewoddédw pod
napieciem.

Nie pozostawia¢ zadnych przedmiotéw na urzadzeniu.

Uszkodzenia ciata spowodowane upadkiem tego przedmiotu na skutek wibracji.
Uszkodzenie samego urzadzenia lub innych przedmiotéw w poblizu, spowodowane
upadkiem tego przedmiotu na skutek wibracji.

Nie wchodzi¢ na urzadzenie.

Uszkodzenia ciata spowodowane upadkiem z urzadzenia.

Uszkodzenie samego urzadzenia lub innych przedmiotéw w poblizu spowodowane
upadkiem urzadzenia wyrwanego z uchwytéw.

Nie wchodzi¢ na krzesta, stolki, niestabilne drabiny lub inne niepewne podparcia
podczas czyszczenia urzadzenia.

Uszkodzenia ciata spowodowane upadkiem z wysokosci lub przyciecie sobie palcow
(sktadana drabing).

Nie przystepowac do czyszczenia urzadzenia zanim si¢ go najpierw nie wylaczy
ustawiajac wylacznik zewnetrzny na pozycje “WYL".

Porazenie pragdem spowodowane obecnoscia elementéw pod napieciem.

Do czyszczenia urzadzenia nie stosowa¢ sSrodkéw owadobéjczych,
rozpuszczalnikow ani agresywnych detergentéw.

Mozliwos¢ uszkodzenia elementdw z tworzyw sztucznych lub powierzchni pokrytych
emalia.

Nie wykorzystywac urzadzenia do celéw innych niz normalna praca w warunkach
domowych.

Uszkodzenie urzadzenia na skutek przecigzenia nadmierna praca.

Uszkodzenie przedmiotéw traktowanych w nieodpowiedni sposéb.

Nie dopuszcza¢ do urzadzenia dzieci ani os6b niedoswiadczonych.

Uszkodzenie urzadzenia wynikte z nieodpowiedniego uzytkowania

Gdyby pojawita sie won spalenizny albo wida¢ by byto dym wychodzacy z
urzadzenia, odigczy¢ natychmiast zasilanie elektryczne, zamkna¢ gléwny zawér
gazu, otworzy¢ okna i powiadomi¢ personel techniczny.

Uszkodzenia ciata zwiazane z poparzeniami, wdychaniem szkodliwych substancji lub
zatruciem.

Gdyby dato sie¢ wyczu¢ silnag won gazu, zamkna¢ gtéwny zawér gazu, otworzyc
okna i powiadomi¢ personel techniczny.

Eksplozje, pozary lub zatrucia.

Znaceni ES

> B DbDD> DPBPDPBDEPBDDEPBE DP

Znacka ES/CE déava zéruku, ze pristroj vyhovuje zdkladnim predpokladiim
normy o plynovych pfistrojich 90/396/EHS, zékladnim predpokladim normy
o elektromagnetické kompatibilité 89/366/EHS a ze kromé toho vyhovuje zak-
ladnim predpokladdim normy o vykonu 92/42/EHS.

Bezpecnostni pokyny
Vysvétlivky k symbolim:

Nedodrzeni upozornéni ma za nasledek ublizeni na zdravi osob, za jistych okolnosti
také smrtelné

Nedodrzeni upozornéni ma za nasledek zptsobeni $kod na majetku, rostlinadch nebo
ublizenf zvitatiim, za jistych okolnosti také vazné

Neprovadéjte operace vyzadujici otevieni zafizeni

Zasah elektrickym proudem nasledkem pfitomnosti soucasti pod napétim.

Osobni ublizeni na zdravi na zékladé popalenin zplsobenych pfitomnosti prehfatych
soucasti nebo nasledkem pfitomnosti ostrych hran a vy¢nélka.

Neprovadéjte operace vyzadujici demontaz zafizeni z polohy, do které bylo
nainstalovano.

Zasah elektrickym proudem nésledkem pfitomnosti sou¢asti pod napétim.

Vytopeni nasledkem tiniku vody z odpojenych potrubi.

Viybuchy, pozary nebo otrava na zékladé tniku plynu z odpojenych potrubi.
Neposkozujte kabel elektrického napajeni.

Zasah elektrickym proudem nasledkem pfitomnosti odkrytych vodi¢d pod napétim.

Nenechavejte predméty na zafizeni.

Osobni ublizeni na zdravi nasledkem padu pfedmétu zpGsobenému vibracemi.
Poskozeni zafizeni nebo predmétd nachazejicich se pod nim nésledkem padu
predmétu zptsobenému vibracemi.

Nevystupujte na zafizeni.

Osobni ublizeni na zdravi nasledkem padu zafizeni.

Poskozeni zafizeni nebo pfedmétl nachazejicich se pod nim nasledkem padu zafizeni
po jeho odpojeni od upevnéni.

Pfi ciSténi zafizeni nelezte na Zzidle, podnozky, Zebfiky ani na nestabilni
podlozky.

(u dvojitych zebfika).

Neprovadéjte operace ¢isténi zafizeni, aniz byste predtim vypnuli zafizeni a
piepnuli vnéjsi vypina¢ do polohy OFF (VYPNUTO).

Zasah elektrickym proudem nésledkem pfitomnosti souasti pod napétim.

K cisténi zafizeni nepouzivejte insekticidy, rozpoustédla ani agresivni Cistici
prostiedky.

Poskozeni soucasti z plasti nebo natérd.

Nepouzivejte zafizeni k odlisSnym ticelim nez k béznému pouziti

v domacnosti.

Poskozeni zafizeni nasledkem pretizeni v ramci ¢innosti.

Poskozeni pfedmétl nasledkem nevhodného zachazeni.

Nenechavejte pouzivat zafizeni déti nebo nepoucené osoby.

Poskozeni zafizeni nasledkem nespravného pouziti.

V ptipadé, ze ucitite zapach spaleniny, nebo pfi iniku koure ze zafizeni vypnéte
elektrické napajeni zafizeni, zaviete hlavni kohout pfivodu plynu, oteviete
okna a upozornéte na vznikly problém ptislusného technika.

Osobni ublizeni na zdravi nasledkem popalenin, inhalace koufe, otrava.

V ptipadé, Ze ucitite vyrazny zapach plynu, zaviete hlavni kohout pfivodu plynu,
oteviete okna a upozornéte na vznikly problém pfislusného technika.
Viybuchy, pozary nebo otravy.
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uto | Funkcja AUTO pozwala zoptymalizowa¢ wydajnos¢ kotta,

Funkcja AUTO
a
przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej temperatury

®

w promiennikach oraz maksymalnego komfortu dla
uzytkownika. Gwarantuje ona idealna temperature w
mieszkaniu, zapewniajgc oszczednos¢ energii.

Zasada dziatania polega na automatycznym wyréwnaniu
temperatury wody na wyjsciu z kotfa, zaleznie od
temperatury otoczenia wewnatrz mieszkania.

Programowanie GODZINOWE
Kociot pozwala uzytkownikowi wybra¢ godziny dziatania
w zaleznosci od jego potrzeb.

Info

i Pozwala uzyskac dostep do wszelkich informacji

zwigzanych z dziataniem oraz z funkcjami kotfa.

Panel sterowania

1
6 8 10 12 1 1
1235680

uto | Funkce AUTO umozniuje optimalizovat vykon kotle se

Funkce AUTO
a o v - o
soucasnym zachovanim optimdalni teploty topnych téles

®

a maximalniho komfortu pro uZivatele. Zajistuje idedlni
teplotu v byté a zéroven Setii energii.

Princip spocivé v automatické Upravé teploty vody na
vystupu kotle dle vnitini teploty.

CASOVE nastaveni
Kotel umozniuje uzivateli zvolit funkéni hodiny pfistroje
dle vlastnich potreb.

Informace

i Pristup ke vSem informacim souvisejicim s funkci a

sluzbami kotle.

Ovladaci panel

A0 gy
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Opis:

1.

v wN

© N o

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyswietlacz (patrz nastepna strona)

Przycisk Reser

Przycisk FiLLinG

Manometr

Pokretto regulacji temperatury ogrzewania lub programowania
uzywane réwniez jako pokretto nawigacji i programowania funkgcji
wewnatrz menu, przedstawionymi na ponizszych stronach
Przycisk Moot (Wybor trybu dziatania kotta - patrz str. 6)

Przycisk Menu/Oxk (Programowanie)

Przycisk Esc

Przycisk wykluczenia podgrzewania zbiornika (System Plus)
Miejsce przycisku regulacji temperatury wody uzytkowej (opcja)
Miejsce do zamontowania zegara programujgcego (opcjonalne)
Przycisk ON/OFr

Przycisk InFo

Przycisk Zecar

Przycisk Auto (Wtaczenie Termoregulacji)

Kontrolka dzatania panilka

Vysvétlivky:

1.

uhwnN

Displej (viz nasleduijici strana)

Tlacitko Reser

Tlacitko FiLLing

Vodomér

Otocny ovladac teploty ohfevu / k pouziti také jako programovaci
“encoder” pro navigaci a programovani v menu jak je popsano na
dalSich strankach.

Tlacitko Moo (Volba rezimu ¢innosti kotle - viz str. 6)

Tlacitko Menu/Ok (Programovani)

Tlacitko Esc

Tlacitko prehféti zasobniku (System Plus)

Umisténi tlacitka pro nastaveni teploty uzitkové vody
(volitelné)

Priprava pro programovaci hodiny (volitelné pfislusenstvi)
Tlacitko ON/OFF

Tlacitko InFo

Tlacitko OroLogio

Tlacitko Auto (Aktivace Termoregulace)

Kontrolka Hofdk v provozu
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Wyswietlacz Displej

17
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Opis: Vysvétlivky:
16. Programowanie tygodniowe 16. Tydenni programovani
Programowanie godzinowe AN R N R IE  ar i ] Hodinové naprogramovani
Dzien tygodnia (pon.....nie) 233566 Den v tydnu (pon....... ned)
Wskazywanie strefy zwigzanej z wyswietlaniem/ustawianiem -"" Zobrazeni zény tykajici se zobrazovéani/nastaveni hodinového
przedziatu czasowego (strefa 1 i strefa 2) dla ogrzewania 1 2 naprogramovani (zéna 1 a zona 2) pro ohiev

Data i godzina Datum a cas

2
Z
i
D)

Programowanie godzinowe wtaczone Hodinové naprogramovani ohtevu aktivovano

©

17. Pracaidiagnostyka 17. Funkce a diagnostika

Cyfry wskazujace: o Informacni ¢islice:

- stan kotfa i aktualne temperatury |T' '-| '-' |-' C - stav kotle a namérené teploty

- ustawienia menu ‘7"-"-"-' int - nastaveni menu

- sygnalizacja kodéw btedu - =="="ext - signalizace chybovych kéda

- Wysdwietlona temperatura wewnetrzna - Zobrazena vnitini teplota
(tylko z podtaczonym urzadzeniem BUS) (pouze s pripojenou shérnici BUS)

- temperatura zewnetrzna z zamontowanym czujnikiem zewnetrznym - Zobrazena vnéjsi teplota (s pfipojenou vnéjsi sondou)

Zadanie przycisku Reset Pozadavek na tlacitko Reset

kociot zablokowany Qeset kotel v poruse

Zadanie interwencji serwisu technicznego ﬁ Pozadavek na zésah servisni sluzby

Zadanie napetnienia instalacji Iy Pozadavek na naplnéni rozvodu

5

- wcisnij przycisk dopetniania FILLING - stisknéte tlacitko Dopousténi

manometr cyfrowy Digitalni hydrometr

c
i

Signalizace pfitomnosti plamene nebo
zablokovani ¢innosti

Sygnalizacja obecnosci ptomienia lub
blokady dziatania

~”
’>-.

Dziatanie w trybie ogrzewania i wskazywanie Cinnost pfi ohfevu a zndzornéni Urovné nastavené

poziomu ustawionej temperatury = teploty
Tekst przewijany ABCDE... Posuvny text
Zo e . [ d
Wyswietlanie menu Info @) Zobrazeni menu Info
18. Kontrola otoczenia i zdalne sterowanie 18.  Ovladani prostiedi a fizeni periferii
Funkcja Auto aktywowana (Termoregulacja aktywna) wraz Q Funkce AUTO aktivni (Termoregulace aktivni) s indikaci prostorového
ze wskazaniem ewentualnych czujnikéw wewnetrznych lub E termostatu (bus) nebo venkovni sondy (je-li instalovano)
zewnetrznych.
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UWAGA

Instalacja, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotta, a takze czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami i wytacznie
przez wykwalifikowany personel.

Niewtfasciwie zainstalowany kociot moze spowodowac szkody w stosunku do
ludzi, zwierzat lub rzeczy, za ktére producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Przygotowanie do dziatania

Jesli kociot ma by¢ zainstalowany wewnatrz mieszkania, nalezy sprawdzi¢, czy
spetnione sa wymogiw zakresie doptywu powietrza i wentylacji pomieszczenia
(zgodnie z obowiazujgcymi przepisami).

Kontrolowa¢ okresowo cisnienie wody na wyswietlaczu i sprawdzac, czy przy
zimnej instalacji miesci sie ono w przedziale miedzy 0,6 i 1,5 bara. Jesli wartos¢
cisnienia jest nizsza od minimalnej, na wyswietlaczu pojawi sie zadanie
napetnienia.

Nalezy uzupetnic¢ ilos¢ wody naciskajac przycisk FiLLING (patrz str. 7).

Jesli spadek cisnienia zdarza sie bardzo czesto, prawdopodobnie w instalacji
nastepuje wyciek wody. W takim przypadku niezbedna jest interwencja
hydraulika.

Procedura zapalania palnika
Nacisna¢ przycisk ON/OFF (12),

UPOZORNENI

Instalace, prvnizapnutia sefizeni v rdmci udrzby musi byt provadény vyhradné
kvalifikovanym personalem a v souladu s uvedenymi pokyny.

Chybnd instalace muiize zpUsobit skody osobam, zvitatiim a Skody na majetku,
za které vyrobce nemUze byt odpovédny.

Pfiprava k cinnosti

Je-li kotel nainstalovan uvnitt bytu, zkontrolujte, zda jsou dodrzena nafizeni
tykajici se pfivodu vzduchu a ventilace mistnosti (v rdmci platné legislativy).
Pravidelné kontrolujte tlak vody na displeji a zkontrolujte, zda se jeho hodnota
s rozvodem zastudena pohybuje v rozmezi od 0,6 do 1,5 bar. Kdyz se tlak
nachazi pod minimalni hodnotou, displej bude signalizovat potiebu naplnéni
rozvodu.

Zajistéte doplnéni stisknutim tlacitka Filling (viz str. 7).

Kdyz je pokles tlaku pfilis casty, je pravdépodobné, Ze se v rozvodu vyskytuje
unik vody. V takovém pfipadé je potfebny zasah vodoinstalatéra.

Postup pf¥i zapnuti
Stisknéte tlacitko ON/OFF (12); dojde k

wyswietlacz zaswieci sie: — — rozsviceni displeje:
-3
04T A
e B wii-_n
1
& J

Tryb dziatania zostanie wyswietlony w postaci trzech cyfr przedstawionych na
powyzszym rysunku:

pierwsza cyfra wskazuje tryb dziatania

0 XX =Stan gotowosci, tekst na wyswietlaczu wskazuje wybrany tryb
pracy (zima lub lato)

CXX =wybieg pompy w trybie ogrzewania

¢ XX =Postcyrkulacja w trybie ogrzewania

b XX =Polecenie goracej wody uzytkowej ze zbiornika (z podfgczonym
zbiornikiem)

h XX =Postcyrkulacja po pobraniu wody uzytkowe

F XX = Aktywna funkcja zapobiegajaca zamarzaniu pompy obiegowe;j

= Aktywna funkcja zapobiegajaca zamarzaniu palnika

druga i trzecia cyfra wskazuja:

w przypadku braku zadania temperature na wyjsciu

w trybie ogrzewania temperature na wyjsciu

w trybie podgrzewania wody uzytkowej temperature cieptej wody
uzytkowej

w trybie przeciwzamarzania temperature na wyjsciu.

Wybor trybu dziatania
Wybor trybu dziatania nastepuje przy pomocy przycisku Mook (6):

Rezim ¢innosti bude zobrazen tiremi ¢islicemi zvyraznénymina vyse uvedeném
obrazku:

prvni ¢islice poukazuje na rezim cinnosti:

0XX = Pohotovostnirezim, na displeji je zobrazen méd fungovani
kotle (zima nebo léto)

CXX = Pozadavek na ohrev

c XX = Docirkulace topeni

b XX = pozadavek teplé uzitkové vody zasobniku (s pfipojenym
zasobnikem)

h XX = Docirkulace topeni po odbéru z okruhu TUV

FXX = Aktivni ochrana cirkulatoru proti zamrznuti

Aktivni ochrana hofaku proti zamrznuti

Druha a treti ¢islice oznacuji:

- vystupni teplotu v pfipadé, Ze neni pfitomen zadny pozadavek
- vystupni teplotu v rezimu ohievu

- teplotu vody v okruhu TUV v reZimu okruhu TUV

- vystupni teplotu v rezimu ochrany proti zamrznuti.

Volba rezimu cinnosti
Volba rezimu ¢innosti se provadi prostfednictvim tlacitka MODE (6):

Tryb dziatania Wyswietlacz

| Displej

Rezim Cinnosti

zima

zima

Wyswietlacz pokazuje wybrany tryb pracy w fazie spoczynku “stand-by” (nie ma
zadania pracy ani w trybie grzania ani produkgji cieptej wody uzytkowej) “zima”
albo “lato”

Zapalenie sie palnika jest sygnalizowane na wyswietlaczu symbolem , kreski
z boku wskazuja moc

">

Na displeji je zobrazen méd fungovéni v poloze stand-by (neni pozadavek ani
na topeni ani na TUV) “zima” nebo “léto”

Zapnuti hofaku je signalizovano na displeji symbolem; pomicky na okraji
informuji o pouzitém vykonu.

mnn>
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Regulacja temperatury wody uzytkowej
Przy pomocy przycisku Mobe wybra¢ dziatanie
letnie.

Mozna uregulowa¢ temperature wody uzytkowej
za pomoca pokretta “10 uzyskuje sie wtedy wode
0 zmiennej temperaturze od okoto 36°C do okofo
60°C.

Ustawiona warto$¢ miga na wyswietlaczu.

Przerwanie ogrzewania

Aby przerwac ogrzewanie nalezy nacisna¢
przycisk Mopg, z wyswietlacza zniknie
symbol llll. Kociot bedzie wéwczas dziatat
w trybie letnim, podgrzewajac tylko wode
do celéw uzytkowych, ze wskazaniem

02 4 8 iI|210312567
= D
L v 1071
1 71 bar o _
nw
Ogr

ustawionej temperatury.

Procedura wylaczania

Aby wylaczy¢ kociot nalezy nacisnac
przycisk ON/OFF, na wyswietlaczu pozo-
stanie wtedy wyswietlony tyko program
i zegar.

Woda uzytkowa

Okruh TUV

Aby catkowicie wytaczy¢ kociot nalezy umiesci¢ zewnetrzny wylgcznik elek-

tryczny w pozycji OFF, wtedy wyswietlacz zgasnie.
Zakreci¢ zawor doptywu gazu.

Regulace topeni

Prostfednictvim tlacitka Mope zvolte zimni provoz.
Teplotu vody topeni Ize regulovat prostrednictvim
oto¢ného ovladace“5” ¢imz se ziska voda s proménlivou
teplotou, priblizné od 42°C a 85°C.

Zvolend hodnota bude zobrazena na blikajicim

Pieruseni topeni

Preruseni topeni se provadi stisk-
nutim tlacitka MODE; na displeji se
zobrazi symbol ‘lll. Kotel zUstane
v letnim provozu, v ramci kterého
bude produkovat pouze teplou
vodu pro pouziti v okruhu TUV a
bude zobrazovat nastavenou te-
plotu.

Postup pFi vypnuti

Za ucelem vypnuti kotle stisknéte
tlacitko ON/OFF; displej bude zo-
brazovat pouze naprogramovani a

hodiny.

Za Ucelem uplného vypnuti kotle prepnéte vnéjsi elektricky vypinac do po-
lohy OFF; dojde k vypnuti displeje.
Zavrete zaviraci ventil ptivodu plynu.
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Warunki zatrzymania urzadzenia

Kociot jest chroniony przed nieprawidtowym dziataniem przy uzyciu
wewnetrznych systemoéw kontrolnych karty elektronicznej, ktory w razie
potrzeby stosuje blokade zabezpieczajacg. W przypadku zablokowania
urzadzenia na wyswietlaczu panelu sterowania wyswietlany jest kod
wskazujacy rodzaj i przyczyne zatrzymania.

Moga wystapi¢ dwa rodzaje zatrzymania.

Zatrzymanie ze wzgledow bezpieczenstwa

Ten rodzaj btedu ma charakter “przejsciowy’, to znaczy jest automatycznie
eliminowany po usunieciu przyczyny, ktéra spowodowata jego wystapienie,
na wyswietlaczu widoczny jest symbol i opis kodu (ERR/ 1@ T).
Natychmiast po ustapieniu przyczyny zatrzymania urzadzenie uruchomia sie
ponownie i podejmie normalna prace.

Jesli kociot w dalszym ciaggu sygnalizuje zatrzymanie ze wzgledéw
bezpieczenstwa, nalezy go wytaczy¢. Przestawi¢ zewnetrzny wytgcznik
elektryczny na pozycje OFF, zamkna¢ kurek gazu i skontaktowac sie z
wykwalifikowanym technikiem.

Zatrzymanie z powodu niedostatecznego cisnienia wody
W przypadku niewystarczajacego cisnienia wody w obiegu grzewczym kociot
sygnalizuje zatrzymanie ze wzgledow bezpieczenstwa.

‘6
Na wys$wietlaczu pojawia sie kod 1 11 oraz symbol ¢£J.

Mozna przywréci¢ dziatanie systemu, uzupetniajac
wode poprzez nacisniecie przycisku napetniania FILLING
& i

& - -
11 21 bar
Sua -

a0
o

Podminky zastaveni ¢innosti zafizeni

Kotel je chranén proti porucham prostiednictvim internich kontrol
provadénych elektronickou kartou a mikroprocesorem, ktery v pfipadé
potieby provede bezpecnostni zablokovani. V pfipadé zablokovani bude na
displeji ovladaciho panelu zobrazen kéd vztahujici se k druhu zastaveni a
pficing, ktera jej zpUsobila.

Muize dojit ke dvéma druhtdim zastaveni.

Bezpecnostni zastaveni

Tento druh chyby je ,pfechodného” typu, to znamena, ze po skonceni trvani
pficiny, kterd ji zpusobila, bude automaticky vymazana; na displeji se zobrazi
symbol a popis kodu (ERR / 10 7).

Bezprostfedné po zruseni pficiny zastaveni dojde k obnoveni chodu kotle a
opétovnému zahajeni jeho bézné ¢innosti.

V pripadé, ze bude kotel znovu signalizovat bezpec¢nostni zastaveni, vypnéte
jej. Prepnéte vnéjsi elektricky vypinac¢ do polohy OFF, zaviete zaviraci ventil
ptivodu plynu a obratte se na kvalifikovaného technika.

Bezpec¢nostni zastaveni z divodu nedostate¢ného tlaku vody
V pfipadé nedostate¢ného tlaku vody v rozvodu topeni bude kotel signalizovat
bezpecnostni zastaveni.

&
Na displeji se zobrazi kéd 111 a symbol ¢£J

Cinnost systému je mozné obnovit po doplnéni vody
stisknutim tlacitka Fiung €43,

1 e

Kotel automaticky zabezpeci doplnéni

Kociot automatycznie uzupetni ilos¢ Nacisnij przycisk napefniania

a uvede tlak na béznou hodnotu. V
pripadé, ze pokus o doplnéni nebude

Naplnte rozvod

wody, przywracajgc normalny poziom
ci$nienia. Jesli uzupetnienie okaze
sie niewystarczajgce, mozna jeszcze
raz nacisnag¢ przycisk napetniania,
powtarzajac te czynnos¢ maksimum 5
razy w ciggu 50 minut po zatrzymaniu

postacujici, je mozné znovu stisknout
tlacitko doplnéni a zopakovat uvedeny
postup 5 krat v prdbéhu 50 minut od
zastaveni kotle.

V tomto pfipadé nebo v pripadé

kotta.

opakovanych pozadavkl na doplnéni

W takim przypadku, jak réwniez
jesli zadanie uzupetnienia czesto sie

vypnéte kotel, prepnéte  vnéjsi
elektricky vypina¢ do polohy OFF,

powtarza, nalezy wytaczyc¢ kociot, ustawic
zewnetrzny wylacznik elektryczny w
pozycji OFF, zamkna¢ zawdr gazu i
skontaktowa¢ z  wykwalifikowanym
technikiem w celu sprawdzenia czy nie

zavrete zaviraci ventil pfivodu plynu a
obratte se na kvalifikovaného technika
za Ucelem kontroly pfitomnosti
ptipadnych unikd vody.

nastepuja gdzie$ wycieki wody.

Blokada dziatania
Ten typ btedu ma charakter “nie przejsciowy’, to

Zablokovani ¢innosti
Tento druh chyby je ,trvalého” typu, to znamena,

znaczy nie jest automatycznie eliminowany, a na
wyswietlaczu pojawia sie napis .

A\YU
Na wyswietlaczu widoczny jest symbol b @eset

b--z';;'e 8 10
Peset

M234567

YU .
N

ze nebude auto‘nl'naticky odstranén a na displeji se
zobrazi symbol K- @eset 5 popis kédu (ERR /
50 1)

i opis kodu (ERR / 0@ 7). 0 TaBuln V tomto pFipadé kotel nebude uveden do ¢innosti
W tym przypadku kociot nie uruchamia sie 1 =1 bar ey == automaticky a bude moci byt odblokovéan teprve
ponownie automatycznie i moze by¢ odblokowany 1w - =T stisknutim tlacitka @eset,

tylko poprzez nacisniecie przycisku @eset,

Jesli po kilku prébach odblokowania problem
powtarza sie, nalezy wezwac wykwalifikowanego
technika.

WAZNE

JESLI URZADZENIE CZESTO SIE BLOKUJE, NALEZY WEZWAC AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY. ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA MOZLIWE JEST MAKSYMALNIE PIECIOKROTNE ZRESETOWANIE KOTEA W
CIAGU 15 MINUT (POPRZEZ NACISNIECIE PRZYCISku @eset),

JESLI BLOKADA WYSTAPIA JEDEN RAZ LUB ZDARZA SIE SPORADYCZNIE, NIE STANOWI TO ZADNEGO
PROBLEMU.

Brak ptomienia

Po nékolika pokusech o odblokovani je tieba v
piipadé, ze se problém opakuje, pozddat o zasah
kvalifikovaného technika.

Chybejici plamen

DULEZITA INFORMACE

V PRIPADE, ZE SE ZABLOKOVANI OPAKUJE PRILIS CASTO, DOPORUCUJEME OBRATIT SE NA AUTORIZOVANE
STREDISKO SERVISNI SLUZBY. Z BEZPECNOSTNICH DOVODO KOTEL UMOZNI MAXIMALNE 5 OBNOVEN(
CINNOSTI (STISKNUTI TLACITKA @eset v prOBEHU 15 MINUT.

OBCASNE NEBO JEDNORAZOVE ZABLOKOVANI NEPREDSTAVUJE PROBLEM.
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Tabela Btedow powodujacych Blokade Dziatania

Tabulka chyb signalizovanych v pfipadé zablokovani ¢innosti

opis wyswietlacz displej popis
Przegrzanie 101 Prili$ vysoka teplota
Brak ptomienia 501 Chybéjici plamen
103
104
Niewystarczajacy 105 Nedostatecna cirkulace
106
107
Niewystarczajacy Obieg (wymagane uzupetnienie) 111 Nedostatecna cirkulace (je potfebné doplnéni)
Bfad karty 305 Chyba karty
Bfad karty 306 Chyba karty
Btad karty 307 Chyba karty

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Kociot jest wyposazony w system zabezpieczajacy przed zamarzaniem, ktéry

kontroluje temperature na wyjsciu kotta: jesli temperatura ta spadnie ponizej

8°C, na 2 minuty wiacza sie pompa (obieg w instalacji grzewczej).

Po dwoch minutach pracy pompy poprzez karte elektroniczng dokonywana

jest odpowiednia kontrola:

a- jesli temperatura na wyjsciu jest > od 8°C, pompa zatrzymuje sie;

b- jesli temperatura na wyjsciu jest > od 4°C i < od 8°C, pompa wtacza sie na
kolejne 2 minuty;

c- jesli temperatura na wyjsciu jest < od 4°C, zapala sie palnik (w trybie
ogrzewania z minimalng moca), ktéry bedzie dziatat az do osiagniecia
temperatury 33°C. Po osiggnieciu tej temperatury palnik zgasnie, a pompa
bedzie pracowac przez kolejne dwie minuty.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem dziata tylko wtedy, jesli kociot funkcjonuje

catkowicie prawidtowo:

- ci$nienie w instalacji jest wystarczajace;

- kociot jest podtaczony do zasilania elektrycznego (symbol O swiec sie);

- kociot ma zapewniony doptyw gazu.

Bezpecnostni funkce ochrany proti zamrznuti

Kotel je vybaven ochranou proti zamrznuti, kterd zajistuje kontrolu teploty

na pfivodu kotle: Kdyz teplota klesne pod 8°C, dojde k zapnuti cerpadla

(cirkulace v rozvodu topeni) na dobu 2 minut.

Po skonceni dvouminutové cirkulace elektronicka karta ovéfi nasledujici:

a- Kdyz je vystupni teplota > 8°C, dojde k zastaveni cerpadla;

b- kdyz je vystupni teplota > 4°C a < 8°C, ¢erpadlo bude zapnuto na dalsi 2
minuty;

c- kdyz je teplota na piivodu < 4°C, dojde k zapnuti hofaku (v rdmci topeni, s
minimalnim vykonem) az po dosazeni 33°C. Po dosazeni uvedené teploty
se hofak vypne a cirkuldtor zlstane v cinnosti po dobu dalsich dvou
minut.

Ochrana proti zamrznuti je aktivni pouze v pfipadé dokonale funkéniho kotle,

charakterizovaného:

- dostate¢nym tlakem v rozvodu;

- predepsanym elektrickym napajenim (symbol O sviti);

- pfivodem plynu.
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Wejscie do Menu Ustawien i Regulacji

Klawisz programowy Menu/Ok zapewnia dostep do serii menu, ktére
umozliwiajg dostosowanie dziatania kotta do instalacji i do potrzeb
uzytkownika.

Dostepne sg nastepujace menu:

menu 0 = Godzina - Data - Jezyk

menu 1= Programowanie godzinowe

menu 4 = Parametry Strefy 1 - menu 4 = Parametry Strefy 1 - (pod menu 0 - parametry
012)

menu 5 = Parametry Strefy 2 - menu 5 = Parametry Strefy 2 - (pod menu 0

- parametry 0 12)

Parametry odnoszace sie do dostepnych menu zawarte sg na kolejnych
stronach.

Dostep do réznych parametréw oraz ich zmiane uzyskuje sie poprzez przycis
Menu/Ok lub przycisk @ i pokretto wyboru (patrz ponizszy rysunek). Na
wyswietlaczu ukazuje sie opis menu i poszczegdlnych parametréw.

Pristup do Menu Nastavovani a Regulace

Prostfednictvim programovaciho tlac¢itka Menu/Ok je mozny pfistup do série
menu, kterd umoznuji pfizplGsobit cinnost kotle rozvodu a pozadavkim
uzivatele.

K menu, kterd jsou k dispozici, patfi:

menu 0= Cas - Datum - Jazyk

menu 1 = Hodinové naprogramovani

menu 4 = Zoény 1 - (sottomenu 0 - parametry 0 1 2)

menu 5 =Zény 2 - (sottomenu 0 - parametry 0 1 2)

menu Info - pfistup prostiednictvim tlacitka Info

Parametry tykajici se dostupnych menu jsou uvedeny na nasledujicich

stranach. Pristup k parametrim a zménaéejich hodnot se provadi

prostrednictvim tlacitka Menu/Ok nebo tlacitka \2) a kodéru (viz nize uvedeny
obr.). Na displeji bude zobrazen popis menu a jednotlivych parametrd.

wL2am

(pokretto wyboru) i 'SLt;I"l;'byL'
Umozliwia zwiekszenie _
lub zmniejszenie po Przycisk Mode

Tlacitko Mode

wartosci ustawionych ~ boru
fabrycznie Encqde!

(otocny ovladac
regulace)

Umoziiuje zvysit nebo
snizit pfednastavené
hodnoty

Przycisk Orologio /Tlacitko Orologio

Zobrazovani na
displeji

Wyswietlanie na
wyswietlaczu

Przycisk Menu/Ok
Tlacitko Menu/Ok

9,

Cl
&
&

ABCDEFGHIL123456
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MENU 0 - DATA | GODZINA - JEZYK

MENU 0 - JAZYK-CAS-DATUM

2| =
<

opis S| S| s| ©|popis
“Tekst na wyswietlaczu” €| €| &| 8| “Textnadispleji”
LIMBA - ORA - DATA 0 JAZYK-CAS-DATUM
wybor jezyka na english 0 0 “Jazyk” english
Wy§W|et|aczu Polski Polski
“Jezyk” Cesky Cesky
ustawienie daty i godziny odzina “Wprowad? godzinei | O 1 “Datum + Cas” hodin “Nastavte hodiny a
“Data + godzina” 9 nacisnij MODE zegara” y stisknete MODE”

minut “Wprowadz minuty i minut “Nastavte minuty a

y nacisnij MODE zegara” y stisknete MODE”
rok “Wprowadz rok i rok “Nastavte rok a stisknete
nacisnij MODE zegara” MODE"
miesiac “Wprowadz miesiqc i mésic “Nastavte mesic a
A nacisnij MODE zegara” stisknete MODE”
dziek “Wprowadz dzier- den “Nastavte den a stisknete
nacisnij MODE zegara” MODE”
dZ|er7 tygodnla “Ustaw dzieri tygodnia denv tyd n “Nastavte den v tydnu a
(poniedziatek..... e (pondéli.... . "
o I nacisnij OK: . stisknete OK.

niedziela) nedéle)
Uaktualnienie reczne lub automatyczne 0 2 “Nastaveni Letniho Casu” Manualni nebo automaticky
automatyczne czasu
“Ustawienie czasu
letniego”

Ustawianie jezyka wyswietlacza
Data i godzina ustawiane sa poprzez menu 0 - pod menu 0, postepowac
zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:
- Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, na wyswietlaczu miga @0 0.
- Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, na wyswietlaczu miga 8@0 .
- Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, aby przejs¢ do pod menu 0.
- Przy obracaniu pokretto wyboru € na wyswietlaczu ukaza sie
dostepne jezyki.
Po wybraniu jezyka nacisna¢ przycisk Menu/Ok, aby zapisa¢ zmiane.
- Nacisna¢ przycisk Esc, aby wyjs¢ z menu.
Ustawienie daty i godziny
Data i godzina ustawiane sg poprzez menu 0 - pod menu 1,
postepowac zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:
- Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, na wyswietlaczu miga @0 0.
- Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, na wyswietlaczu miga 0@0.
- Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, aby przejs¢ do pod menu .
- Obraca¢ pokretto wyboru & wybra¢ pod menu Oﬂ’ﬂ
- Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, aby przejs¢ do pod menu 8 10.
- zaczynaja miga¢ w sekwencji godzina, minuty, etc. (zobacz tabele)
- Obraca¢ pokretto wyboru & w celu ustawienia zadanych wartosci
i nacisna¢
przycisk -Mobk, aby potwierdzi¢ wszystkie wprowadzone dane.
- Po wprowadzeniu wszystkich zadanych danych nacisna¢ przycisk Menu/
Ok w celu ich zapisania.
- Nacisna¢ przycisk Esc, aby wyjs¢ z menu.

Automatyczna aktualizacja czasu

wybor jezyka jest dokonywany w menu 0 - pod menu 2, postepowac zgodnie
z ponizszymi wskazéwkami

- Nacisna¢ przycisk MENU/OK, na wy$wietlaczu miga @0 0;

- Nacisna¢ ponownie przycisk MENU/OK, na wyswietlaczu miga 0@0 ;

- Obraca¢ pokrettem aby wybra¢ pod menu UBG

- Nacisna¢ ponownie przycisk MENU/OK, na wys$wietlaczu miga 02 J;

- Obraca¢ pokrettem aby wybra¢ Reczne lub Automatyczne

- Nacisng¢ ponownie przycisk MENU/OK, aby aktywowac funkcje

- Nacisna¢ przycisk ESC aby wyjs¢ z menu.

Nastaveni jazyku pro displej
Nastaveni data a ¢asu se provadi v menu 0 - podmenu 0, postupujte takto:-
Stisknéte tlacitko Menu/Ok; na displeji bude blikat @0 0.

Opétovné tlacitko Menu/Ok; na displeji bude blikat O@0 .

Opétovné tlacitko Menu/Ok, pro pfistup do podmenu

Otéacenim encoder & se na displeji zobrazi jazyky, které jsou k dispozici.
Po zvoleni jazyka uloZte provedenou zménu stisknutim tlacitka Menu/Ox.
Ukoncete zobrazovani menu stisknutim tlacitka Esc.

Nastaveni data a ¢asu
Nastaveni data a ¢asu se provadi v menu 0 - podmenu 1, postupujte takto:

Stisknéte tlacitko Menu/Ok; na displeji bude blikat @0 0 .

Opétovné tlacitko Menu/Ok; na displeji bude blikat 0@0

Opétovné tlacitko Menu/Ok, pro pfistup do podmenu

Otacenim encoder &3 pro vybér v podmenu Oﬂ.’]

Opétovné tlagitko Menu/Ok, pro pfistup do podmenu 8 10,

Zacne postupné problikdvat hodina, minuty, atd. (viz. tabulka)

Otacenim encoder & zvolte hodnotu a stisknéte tlagitko Mope kvli potvr-
zeni kazdého zadani.

Po zadani vsech pozadovanych udajd ulozte provedené zmény stisknutim
tlac¢itka Menu/Ok.

Ukoncete zobrazovani menu stisknutim tlacitka Esc.

Automaticka aktualizace letniho ¢asu
Zadani jazyku v menu 0- podmenu 2,
postupujte takto:

stisknéte tlacitko Menu/OK,sviti @0 J;

stisknéte opét tlacitko Menu/OK, sviti omo;

otacejte encoder pro vybér podmenu Ugﬂ

stisknéte opét tlacitko Menu/OK pro pfistup do podmenu 02 5;
otacejte encoder pro vybér manualni nebo automaticky;
stisknéte tlacitko Menu/OK pro potvrzeni;

stisknéte tlacitko Esc pro ukonceni.
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MENU 1

PROGRAMOWANIE GODZINOWE

Kociot umozliwia ustawienie programu tygodniowego w taki sposéb, aby idealnie
dostosowac jego dziatanie do Waszych potrzeb i do Waszego stylu zycia.

Aby wejs¢ do menu 1 postepowac zgodnie z ponizszymi wskazéwkami

- Nacisna¢ przycisk Menu/Ok na wyswietlaczu miga @0 0

- Obraca¢ pokrettem aby przegladac liste menu i wybrac

- Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w menu

- Aby przewingc liste parametréw, jakie mozna ustawi¢ w menu 1, nalezy
obraca¢ encoder §, poszczeg6lne parametry zostang wskazane na
wyswietlaczu.

W celu zmiany lub zaprogramowania parametréw nalezy przeczytac

informacje znajdujace sie na kolejnych stronach.

nn
uu,

MENU 1

HODINOVE NAPROGRAMOVANI

Kotel umoznuje nastaveni tydenniho naprogramovani kvali dokonalému
pfizplGsobeni ¢innosti kotle vasim potifebdam a vasemu zivotnimu stylu.

Pro pfistup do menu 1 postupujte takto:

- Stisknéte tla¢itko Menu/Ok na displeji bude blikat @2 0 .

- Pootocenim encoder & pro vybér v menu foo,

- Stisknéte tlacitko Menu/Ok pro pristup do menu 1;

- Pootocenim encoder @ prolistujte nastavitelné parametry menu 1
jednotlivé parametry jsou oznaceny textem na displeji.

Zménu nebo programovani parametrG vysvétlujeme na nasledujicich

stranach.

5| 8
3| 2| €| E
Opis parametru 5 5 g E Popis parametru
“Tekst na wyswietlaczu” €| €| a| o “Textnadispleji”
PROGRAMOWANIE GODZINOWE 1 HODINOVE NAPROGRAMOVANI
Funkcja Party - patrz str. 14 od 15 minutdo | 1 01 Funkce Party - viz str. 14 od 15 minut do
“Temp podwyzszona” 6 godzin “Doba trvani slavnosti” 6 hodin
Czasowa dezaktywacja ogrzewania - patrz str. 14 od 15 minutdo | 1 02 Docasné zruseni ohfevu - viz str. 14 od 15 minut do
“Temp obnizona 6 godzin “Sniz. teplota 6 hodin
Funkgja Holiday - patrz str. 14 od 0dnido3 1 03 Funkce Holiday - viz str. 14 0d 0dnl azdo
“Wakacgje” miesiecy “Obdobi dovolené” 3 mésict
Wybor programu wyswietlanego na wyswietlaczu sefa| 1 04 Zobrazeni zvoleného programu na displeji - vizstr. 11 | z6na1
- patrzstr. 11 strefa 2 B . . B ,
P L . "Zobrazit Nastaveni Zon 0na2
Wyswiet! ustawienie stref
Wybdér strefy do zaprogramowania strefa 1 1 05 Volba z6n uréenych k naprogramovani 26nal
“Wybor strefy do programowania” strefa 2 “Zvolte zonu,kterou hodlate naprogramovat” 6na2
Program ustawiony fabrycznie prog. ustawiony fabr.1 | 1 06 Prednastavené naprogramovani prednast. program 1
(patrz nastepny par.) prog. ustawiony fabr.2 (viz nasledujici odstavec) prednast. program 2
“Programy fabryczne” prog. ustawiony fabr.3 “Prednastavené Programy prednast. program 3
Program osobisty lub ustawiony fabrycznie na wszystkie dni tygodnia 1 07 Uzivatelské nebo prednastavené naprogramovani vsech dni v tydnu
“poniedziatek -> niedziela” “Pondeli->Nedele”
Program osobisty lub ustawiony fabrycznie na dni robocze 1 08 Uzivatelské nebo pfednastavené naprogramovani pracovnich dnd
“Iponiedziatek -> pigtek” “Pondeli->Pétek”
Program osobisty lub ustawiony fabrycznie na dni wolne 1 09 Uzivatelské nebo prednastavené naprogramovani svatecnich dnd
“sobota -> niedziela” “Sobota->Nedele”
Programmazione personale o preimpostata giornaliera 1 10 UZivatelské nebo prednastavené denni naprogramovani
“poniedziatek” “Pondeli”
Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 1 Uzivatelské nebo pfednastavené denni naprogramovani
“wtorek “Utery”
Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 12 Uzivatelské nebo prednastavené denni naprogramovani
“Sroda “Streda”
Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 13 UZivatelské nebo pfednastavené denni naprogramovani
‘czwartek” “Ctvrtek
Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 14 Uzivatelské nebo pfednastavené denni naprogramovani
“pigtek” “Pétek”
Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 15 Uzivatelské nebo pfednastavené denni naprogramovani
“sobota” “Sobota”
Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 16 UZivatelské nebo pfednastavené denni naprogramovani
‘niedziela” “Nedele”
Kopiuj program z dnia na dzien - patrz str. 14 1 17 Kopie programovani den po dni - viz str. 14
“Kopiuj z dnia na dzieri” “Kopie den po dni”
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PROGRAMOWANIE TYGODNIOWE
Kociot jest dostarczany z trzema juz ustawionymi programami dziatania (menu
1- parametr “programmi pre impostati”).

Program ustawiony fabrycznie 1
od poniedziatku do niedzieli

== Okres ON
Okres OFF

| PRZEDZIAL CZASOWY

TYDENNI NAPROGRAMOVANI
Kotel je dodavan se tfemi jiz nastavenymi programy cinnosti (menu 1 -
parametr “programmi pre impostati”).

od 00.00 do 05.30

Okres OFF

Il PRZEDZIAL. CZASOWY

od 05.30 do 22.00

Okres ON

IIl PRZEDZIAL. CZASOWY

od 22.00 do 23.59

Okres OFF

Program ustawiony fabrycznie 2
od poniedziatku do niedzieli

== Okres ON

Okres OFF

| PRZEDZIAL CZASOWY

od 00.00 do 06.00 Okres OFF

Il PRZEDZIAL CZASOWY

od 06.00 do 08.00 Okres ON

Il PRZEDZIAL CZASOWY

od 08.00 do 11.30 Okres OFF

IV PRZEDZIAL CZASOWY

od 11.30 do 13.00 Okres ON

V PRZEDZIAL CZASOWY

od 13.00 do 17.00 Okres OFF

VI PRZEDZIAL CZASOWY

od 17.00 do 22.00 Okres ON

VIl PRZEDZIAL CZASOWY

od 22.00 do 23.59 Okres OFF
Program ustawiony fabrycznie 3

od poniedziatku do niedzieli

- Pfednastaveny program 1
NN TN Ny gy v v
R od pondéli do nedéle
== Obdibi ZAP.
Obdibi VYP.
I. CASOVE PASMO
od 00.00 do 05.30 Obdobi VYP.
IIl. CASOVE PASMO
od 05.30 do 22.00 Obdobi ZAP.
I1Il. CASOVE PASMO
od 22.00 do 23.59 Obdobi VYP.
. Piednastaveny program 2
i — od pondéli do nedéle
e mEENEEE
---7] 2 2 5 24
== Obdibi ZAP.
Obdibi VYP.
1
I. CASOVE PASMO
od 00.00 do 06.00 Obdobi VYP.
1. CASOVE PASMO
od 06.00 do 08.00 Obdobi ZAP.
I1Il. CASOVE PASMO
od 08.00 do 11.30 Obdobi VYP.
IV. CASOVE PASMO
od 11.30 do 13.00 Obdobi ZAP.
V. CASOVE PASMO
od 13.00 do 17.00 Obdobi VYP.
VI. CASOVE PASMO
od 17.00 do 22.00 Obdobi ZAP.
VII. CASOVE PASMO
od 22.00 do 23.59 Obdobi VYP.
| —— Prednastaveny program 3

SRR A

== Okres ON
Okres OFF

6 7 8

i1

0Ny

w920 g g 2‘-4

== Obdibi ZAP.
Obdibi VYP.

od pondéli do nedéle

I. CASOVE PASMO

od 00.00 do 06.00

Obdobi VYP.

Il. CASOVE PASMO

od 06.00 do 08.00

Obdobi ZAP.

. CASOVE PASMO

od 08.00 do 16.00

Obdobi VYP.

IV. CASOVE PASMO

od 16.00 do 22.00

1d6 BE

V. CASOVE PASMO

| PRZEDZIAL CZASOWY

od 00.00 do 06.00 Okres OFF
Il PRZEDZIAL CZASOWY

od 06.00 do 08.00 Okres ON
Il PRZEDZIAL CZASOWY

od 08.00 do 16.00 Okres OFF
IV PRZEDZIAL CZASOWY

od 16.00 do 22.00 Okres ON
V PRZEDZIAL. CZASOWY

od 22.00 do 23.59 Okres OFF

od 22.00 do 23.59

Obdobi VYP.

31



instrukcja obstugi

navod k pouziti

Uruchomienie jednego z programéw ustawionych fabrycznie

Aby aktywowac jeden z tygodniowych programoéw ustawionych fabrycznie,

nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
nacisna¢ przycisk Menu/Ok miga cyfra menu @0 0

- obraca¢ encoder €az do wyboru menu §0 0

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby wejs¢ w parametry

- obraca¢ encoder & zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, dopoki na
wyswietlaczu nie ukaze sie napis “Wybdr strefy do programowania” 10 5

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby dokonac wyboru strefy ogrzewania

- obracac encoder @ i wybrac “Strefa 1”lub “Strefa 2” (jesli obecna)

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby potwierdzi¢ wybor strefy

- obracac encoder & az do wyboru opcji “Programy fabryczne” 10 6

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby wejs¢ w programy ustawione fabrycznie

- obraca¢ enkoder wybierajac jeden z 3 wprowadzonych programéw (np:
Prog Ustaw Fabr 2)

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby potwierdzi¢ wybor

- Nacisna¢ przycisk Esc, aby wyjs¢ z menu.

Wyswietlanie na wyswietlaczu ustawionego programu

Aby wyswietli¢ na wyswietlaczu wybrany program nalezy ponownie wejs¢
w menu 1, zgodnie z powyzszymi wskazéwkami, i obraca¢ enkoder az do
wyswietlenia sie komunikatu “Wyswiet! ustawienie stref” 104 .

Nacisna¢ przycisk Menu/Ok aby dokona¢ wyboru programu godzinowego,
ktéry ma by¢ wyswietlony. Obracajac enkoder @ wybiera sie zadana strefe
ogrzewania (np.: “Strefa 17).

Naciskajac ponownie przycisk Menu/Ok, potwierdza sie wybdr i program
ukazuje sie na wyswietlaczu.

Aktivace jednoho z pfednastavenych programii

Za ucelem aktivace jednoho z tydennich prednastavenych naprogramovani

postupujte nasledovné:

- stisknéte tla¢itko Menu/ok; ¢islice menu @0 0 bude blikat

- otacejte encoder @ az do zvoleni menu 00

- stisknutim tlacitka Menu/Ok si zajistéte pristup k parametrdm

- otacejte encoder & ve sméru hodinovych rucic¢ek, dokud se na displeji
nezobrazi “Zvolte zénu,kterou hodlate naprogramovat” 10 5

- stisknutim tlac¢itka Menu/ok si zajistéte pfistup k volbé zény ohfevu

- pootocte encoder @ a zvolte “Zéna 1”nebo “Zéna 2” (pokud je)

- stisknutim tlacitka Menu/ok potvrdte zvolenou zénu

- otacejte encoder @ az do volby “Prednastavené Programy” 10 6

- stisknutim tlac¢itka Menu/ok si zajistéte pristup k prednastavenym
programim

- otdc¢enim encoder si zvolte jeden ze 3 vlozenych programl (napf.:
Pfednast. Prog. 2)

- stisknutim tlacitka Menu/ok potvrdte uskutecnénou volbu

- Nacisnac¢ przycisk Esc, aby wyjs¢ z menu.

Zobrazeni nastaveného programovani na displeji.

Za Ucelem zobrazeni zvoleného programu na displeji realizujte znovu pfistup
do menu 1 vyse uvedenym zplsobem a otacejte kodérem aZ do zobrazeni
“Visualizza impostazione zone”.

Stisknutim tlacitka Menu/ok zrealizujte pristup k volbé hodinového programu,
ktery hodlate zobrazit. Ota¢enim encoder & zvolte pozadovanou zénu
ohtevu (napt.: “Zona 1°).

Opétovnym stisknutim tla¢itka Menu/Ok se potvrdi volba a programovani
bude zobrazeno na displeji.

Aby aktywowa¢ program nalezy po
wyjsciu z menu nacisna¢ przycisk OroLoalo,
na wyéwietlaczu pojawi sie symbol ©.

Aktivace naprogramovani se provadi
po ukonceni zobrazovani menu
stisknutim tlacitka OroLocio; na displeji
se zobrazi symbol ©.

Zmiana programu ustawionego fabrycznie

Aby dostosowac programowanie godzinowe do wiasnych potrzeb, mozna
zmienic program ustawiony fabrycznie.

Wejs¢ w menu 1, zgodnie ze wskazéwkami zawartymi na poprzedniej stronie,
i obraca¢ enkoder az do wyswietlenia dni lub dnia, dla ktérych zamierza sie
zmienic program ustawiony fabrycznie.

Przyktad: 109 “sabato -> domenica”do zmiany jak okreslono ponizej

Zména prednastaveného programu.

Za Ucelem pfizplsobeni hodinového naprogramovani vlastnim potiebam je
mozné ménit prednastaveny program

Vstupte do menu 1 zplsobem uvedenym na predchozi strané a pootocte
kodérem az do zobrazeni dnd nebo dne, pro které hodlate zménit
prednastaveny program.

Priklad: “sabato -> domenica”ma byt zménéno niZe uvedenym zpusobem

6 8 10 1[4_ ~ 161 18 20 22 24
1 23 4 56 7.

| PRZEDZIAL CZASOWY I. CASOVE PASMO

od 00.00 do 07.00 Okres OFF od 00.00 do 07.00 Obdobi VYP.
Il PRZEDZIAL CZASOWY 1. CASOVE PASMO

od 07.00 do 22.00 Okres ON od 07.00 do 22.00 Obdobi ZAP.
Il PRZEDZIAL. CZASOWY . CASOVE PASMO

od 22.00 do 23.59 Okres OFF od 22.00 do 23.59 Obdobi VYP.

Nacisng¢ przycisk Menu/Ok aby wejs¢ w tryb
wprowadzania zmian.

Na wyswietlaczu pojawi sie napi “Przeuri kursor”,
obracajac enkoder nalezy ustawi¢ kursor na
przedziale czasowym, jaki ma by¢ zmieniony
- kursor miga, a na zegarze wskazywana
jest godzina, ustawiana w modutach 15

Stisknéte tlacitko MENU/OK za ucelem vstupu
do rezimu zmény.

Na displeji se zobrazi napi “Pohyb kurzorem™
otacenim kodéru presurite kurzor na obdobi
¢asu urc¢eného ke zméné - kurzor bude blikat a
na hodinach bude zobrazen zvoleny ¢as formou
15 minutovych krokd.

minutowych.

Przeun kursor

Pohyb kurzorem
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Naciska¢ przycisk Orotocio ® dopdki nie pojawi sie napis
“Okres OFF” aby zaprogramowac kolejny okres, w ktérym
ogrzewanie ma by¢ nieaktywne (np “Periodo OFF” aby
zlikwidowa¢ godzinny okres ON od 06.00 do 07.00)
Obracajac enkoder ustawia sie kursor na zadanych
godzinach.

€ B

Stisknéte tlac¢itko Orolosio @ az do zobrazeni napisu
“Obdobi VYP” za ucelem naprogramovani dalsiho

@) obdobi, béhem kterého ohfev nebude aktivni (Napf.
- “Periodo OFF” na odebrani jedné hodiny z obdobi ON od
-~ y 06,00 do 07,00)

Pootocenim kodéru presunte kurzor az na pozadovany

(AN
I
Okres OFF Obdobi VYP.

Poza zmiang przedziatu czasowego widocznego na wyswietlaczu, zegar
wskazuje godzine ustawiong w modutach 15 minutowych.

Po dokonaniu zmiany wybranego okresu nalezy nacisna¢ przycisk OroLocio ®
i wybra “Okres ON” aby zaprogramowac kolejny okres witaczenia, w naszym

przykfadzie caty okres pomiedzy 7.00 a 22.00.

Okres ON

Obdobi ZAP

Kromé zmény casového pdsma, znazornéného na displeji, hodiny ukazuji
zvolenou hodinu formou 15 minutovych krokd.

Po ukonceni zmény predvoleného obdobi stisknéte tlacitko OroLoaio @ a zvolt
“Obdobi ZAP.” za Ucelem naprogramovani dalsiho obdobi zapnuti, v nasem
prikladu jediné obdobi od 07.00 do 22.00.

NN RN NN EE N R Y,
PO 8 10 12 ¥4 16 18 20 o ',
12@45(5”7;“ 2 u
T M
Obracajac enkoder przesuna¢ kursor na zadang N0 _ Ota¢enim  kodéru pfesufite  kurzor na
godzine (w naszym przyktadzie 22.00). Przy Lo == pozadovanou hodnotu (v nasem pfikladu
obracaniu kursora bedzie widoczny caty okres 22.00). Pfi svém pohybu kurzor zviditelni celé
ON. OkresON  Obdobi ZAP obdobi ZAP.

Po dokonaniu wszystkich zmian nacisna¢ przycisk Menu/Ok aby potwierdzi¢

zmiane programu godzinowego.

Nacisna¢ przycisk Esc w celu powrotu do zwyktej zawartosci wyswietlacza.
Aby aktywowac¢ program nalezy po wyjsciu z menu nacisng¢ przycisk OroLoclo,

na wyswietlaczu pojawi sie symbol © .

Wybierajac “Okres OFF”lub “Okres ON” mozna wprowadzac inne okresy, aby
dostosowac program do wiasnych, codziennych potrzeb.

Mozna zmienia¢ program dzienny wybierajac, w obrebie menu 1, zadany
dzien i wprowadzajac nowe Okresy OFF i Okresy ON, jak opisano powyzej.

Wprowadzanie zmian w innych dniach
tygodnia.

Po provedeni zmén potvrdte stisknutim tlacitka Menu/ok zménu hodinového
naprogramovani.

Stisknutim tlacitka Esc se vratite na bézné zobrazeni.

Aktivace naprogramovani se provadi po ukonceni zobrazovani menu
stisknutim tla¢itka OroLoclo; na displeji se zobrazi symbol® .

Po volbé “Obdobi VYP.”nebo “Obdobi ZAP.”je mozné zvolit dalsi obdobi, aby se
naprogramovani pfizptsobilo vlastnim pozadavkdm.

Je mozné zménit denni naprogramovani volbou pozadovaného dne uvnitf
menu 1 a zadanim novych Obdobi VYP. a obdobi ZAP. v souladu s vyse
uvedenym zplsobem.

Aplikace zmény na dalsi dny v tydnu.

Prejete-li si provést zménu naprogramovani

0 12 % 16 18 3 ‘ > " . RO
Jesli chce sie zmieni¢ program ktéregos dnia 1234567 o 0 2 2 dali'ho dpe v t)./'dr?ud(napr. Eatelf) zadstfaj?y, Jiz
tygodnia (np. piatku) na taki sam, jaki zostat : o, nastaveny pro jiny den nebo vice dnu (napr.
ng ustawioﬁypdalla innego dnia |ué dni (np. 1““_ - = i~ pfedchazejici sobota-> nedéle), staci zkopirovat
wczedniejsza sobota -> niedziela), wystarczy "" ::-: " : == Efepr;'/ojzr;a)gg\sgerz‘r:/?/;eéﬁ\gozé?;eu na jiny den,

skopiowac ustawiony program na ten dzien,
ktory ma by¢ zmieniony. Wejs¢ w menu
1, zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w
poprzednim paragrafie, i obraca¢ enkoder az do
ukazania sie na wyswietlaczu komunikatu
“Kopiuj z dnia na dzier”

| J) bar
I

Zabezpecte si pfistup do menu 1 zplUsobem

Kopiuj dnia na dzien

uvedenym v predchozim odstavci a otacejte
kodérem az do zobrazeni hlasen “Kopie den po
dani”

JUB 0 0 0 0 W Ry

Stisknéte tlacitko Menu/ok za Ucelem aktivace

Nacisna¢ przycisk Menu/Ok aby aktywowac b 2 10 12 14 16 18 20 5 o4 “nv: na displeii brazi “SZvolte d
zmiang, na wyswietlaczu ukaze sie komunikat 12 .@ 4567 (L) zmeny; na ,”|sp €Jl s& zobrazl volte aen na
“Wybdr dnia z ktorego kopiujemy”. 117 alll I~ (z)lizlc?;;fgafcl)(.:iérem az po den, ktery hodlate
Obracac' enkqder dopdki nie ukaze15|f-;- dzien vt wi_r _ zkopirovat, napf. sobotu, a na di’s leji se zobrazi
do skopiowania, np. sobota, a na wyswietlaczu 171 bar i == P . ,p . LS ple)
program przewidziany na sobote. g programovani pfeduréené pro sobotu.
Sobota Sobota
Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, na wyswietlaczu o . o .
pojawi sie komunikat “Wybdr dnia do ktdrego Etlsknete tlacitko MENU/OK,’na dIS,E3|eJI se zobrazi
kopoiujemy”. Zvolte den, na ktery zkopirovat
S 5 L N NN N
0 2 0 12 % 16 18 2 2, Otaceite kodd 5 do zob i zvolench
Obraca¢ enkoder dopdki na wyswietlaczu nie 12 ,@ 415,67 © tacejtev S ereT az do zobrazent zvoleneho
ukaze sie wybrany dziefi, np “venerd” Vo ] M dne, napt. “nebo’, na displeji.
I = HE
1 Jy bar -’ - == ) . v \
Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, aby potwierdzi¢ n : St'lik:‘”f"f‘ tlacttka Ti kME[\‘:/OE dp(l)(tvdrdte
zmiane. Naciskac¢ Esc az do powrotu do zwyktej - < uskutecnenou zmenu. TISKNEtE ks, dokud se
Pigtek  Patek nevratite na bézné zobrazovani.

zawartosci wyswietlacza.
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Funkcja Party - “Temp podwyzszona”

Funkcja Party umozliwia ustawienie dziatania w trybie ogrzewania, na mini-

mum 15 minut i maksimum 6 godzin, czasowo anulujac ustawiony program

dzienny (patrz par. PROGRAMOWANIE GODZINOWE).

W celu wiaczenia tej funkcji nalezy wykonac nastepujqce Czynnosci:

- nacisnac przycisk Menu/ok, miga cyfra menu @0 0

- obraca¢ encoder@® przewijajac liste menu i wybrag,
- "Programowanie godzinowe”

- nacisnac przycisk MENU/OK aby wejs¢ w parametry

- obraca¢ encoder @ w celu wyboru parametru, na wyswietlaczu ukaze sie
napis “Temp podwyzszona” 10 1,

- nacisnac przycisk Menu/ok, “Ustaw okres Party”

- obraca¢ encoder & w celu ustawienia zadanego okresu, wybrane godziny
zostang ukazane na wyswietlaczu poprzez funkcje zegara,

- nacisnac przycisk Menu/ok aby potwierdzi¢ i wiaczy¢ te funkcje.

- nawyswietlaczu ukaze sie informacja “Okres Party do XX”

Funkce Party - “Doba trvdni slavnosti”

Funkce Party umoznuje nastavit ¢innost ohfevu na do dobu minimalné 15

minut a maximalné 6 hodin pfi soucasném docasném zruseni nastaveného

denniho naprogramovani (viz odst. HODINOVE NAPROGRAMOVANI).

Za Ucelem aktivace uvedené funkce postupujte nasledovné:

- Stisknéte tlac¢itko Menu/ok; ¢islice v menu bude blikat @

- pootocenim encoder & prollstUJte seznam menua YC O zvolte,
-"Hodinove naprogramovani”

- stisknéte tlacitko Menu/ok, pro pfistup k parametrdim

- pootocenim encoder @ zvolte pfislusny parametr a na displeji se zobrazi
“Periodo Party” 101,

- stisknéte tlacitko Menu/ok, “Nastavit rezim Pdrty”

- otacenim encoder & zvolte nastavované obdobi;
zobrazeno na displeji hodin,

- potvrdte aktivaci funkce stisknutim tlacitka Menu/ok

- nadispleji se zobrazi informace “Rezim Party az

nacasovani bude

- naciska¢ Esc az do powrotu do zwyklej
zawartosci wyswietlacza.

do XX”
i |- tisknéte Esc, dokud se nevratite na bézné
zobrazovani.

Temp podwyzszona

Funkcja OBNIZONA TEMPERATURA - “Temp obnizona”

Funkcja Obnizona Temperatura umozliwia chwilowe wytaczenie dziatania w

trybie ogrzewania, na minimum 15 minut i maksimum 6 godzin, czasowo

anulujac ustawiony program dzienny. PROGRAMOWANIE GODZINOWE).

W celu wigczenia tej funkcji nalezy wykonac nastepujqce czynnosci:

- nacisna¢ przycisk Menu/ok, miga cyfra menu @0 0

- obraca¢ encoder & przewijajac liste menu i wybra¢, §00

- nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w parametry

- obraca¢ encoder & w celu wyboru parametru, na wyswietlaczu ukaze sie
napis “emp obnizona” 102

- nacisnac przycisk Menu/ok, “Ustaw okres temp obnizonej”

- obracac¢ encoder 3w celu ustawienia zadanego okresu, wybrane godziny
zostang ukazane na wyswietlaczu poprzez funkcje zegara,

- nacisnac przycisk Menu/ok aby potwierdzi¢ i wtaczy¢ te funkcje

- nawyswietlaczu ukaze sie informacja “Temperatura obnizona do #”

Doba trvani slavnosti

Funkce SNIZENE TEPLOTY - “Sniz. teplota”

Funkce Snizené teploty umozriuje docasné vyloucit ¢innost ohfevu, na do

dobu minimélné 15 minut a maximalné 6 hodin, za sou¢asného doc¢asného

zrudeni nastaveného denniho naprogramovani (viz odst. HODINOVE NAPRO-

GRAMOVANI).

Za Ucelem aktivace uvedené funkce postupujte nasledovné:

- Stisknéte tla¢itko Menu/ok; ¢islice v menu bude blikat @0 0

- pootocenim encoder & prolistujte seznam menu ﬂu 0 azvolte.

- stisknéte tlacitko Menu/ok, pro pristup k parametrdm

- pootocenim encoder & zvolte pfislusny parametr a na displeji se zobrazi
108 “Sniz. teplota’,

- stisknéte tlacitko Menu/ok, “Nastavit Zkrdcené obdobi”

- otacenim encoder € zvolte nastavované obdobi; nacasovani bude
zobrazeno na displeji hodin,

- potvrdte aktivaci funkce stisknutim tlacitka Menu/ox

- naciskac Esc az do powrotu do zwyktej
zawartosci wyswietlacza.

- na displeji se zobrazi informace “Rezim
Dovolend az do #”
- tisknéte Esc, dokud se nevrdtite na bézné

zobrazovani.

Temp obnizona

Funkcja HOLIDAY - “Wakacje”

Funkgcja ta umozliwia zatrzymanie dziatania kotta w trybie ogrzewania na okres
od minimum 1 dnia do maksimum 99 dni.

Ustawiony program tygodniowy wiacza sie ponownie automatycznie po uptywie
ustawionego okresu czasu.

Funkgja Holiday wyfacza réwniez ogrzewanie zbiornika akumulacyjnego.

W celu wigczenia tej funkcji nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

- nacisna¢ przycisk Menu/ok, miga cyfra menu @0 0

- obraca¢ encoder & przewijajac liste menu i wybrac foo,

- nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w parametry

- obraca¢ encoder & w celu wyboru parametru, na wyswietlaczu ukaze sie
napis “Wakacje” 10 3,

- nacisnac przycisk Menu/ok,

- obraca¢ encoder & w celu ustawienia miesigca, ktéry ukaze sie na
wyswietlaczu poprzez funkcje zegara, nastepnie nacisnac¢ przycisk Mook,

- obraca¢ encoder & w celu ustawienia dnia, ktéry ukaze sie na
wyswietlaczu poprzez funkcje zegara, nastepnie nacisna¢ przycisk Mook,

- nacisnac przycisk Menu/ok, aby potwierdzi¢ i wtaczy¢ te funkcje

- nawyswietlaczu ukaze sie informacja “Okres Holiday do #”

Sniz. teplota

Funkce HOLIDAY - “Obdobi dovolené”

Tato funkce umoznuje pozastavit ¢innost kotle za ucelem ohfevu na dobu

nejméné 1 dne a maximalné 99 dn(.

Po skonceni nastaveného obdobi dojde k automatické aktivaci nastaveného

tydenniho programu.

Funkce Holiday vylouci také ohfev akumulace.

Za Ucelem aktivace uvedené funkce postupujte nasledovné:

- Stisknéte tla¢itko Menu/ok; ¢islice v menu bude blikat @0 0

- pootocenim encoder & prolistujte seznam menu 700 azvolte.

- stisknéte tlacitko Menu/ok, pro pfistup k parametrdim

- pootocenim encoder & zvolte pfislusny parametr a na displeji se zobrazi
“Obdobi dovolené” 10 3,

- stisknéte tlacitko Menu/ok,

- pooto¢enim encoder & zvolte pozadovany mésic, ktery se zobrazi na
displeji hodin, a stisknéte tlacitko Mook,

- pootocenim encoder & zvolte pozadovany den, ktery se zobrazi na
displeji hodin, a stisknéte tlacitko Mobk,

- potvrdte aktivaci funkce stisknutim tlacitka Menu/ok

- nadispleji se zobrazi informace “Rezim Dovolend az do #”

- naciska¢ Esc az do powrotu do zwykiej
zawartosci wyswietlacza.

AAll

- tisknéte Esc, dokud se nevratite na bézné
zobrazovani.

Wakacje

Obdobf dovolené
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MENU 4 - USTAWIENIA STREFY 1
MENU 5 - USTAWIENIA STREFY 2

MENU 4 - PARAMETRY ZONY1
MENU 5 - PARAMETRY ZONY2

Ustawienie temperatury dziennej i nocnej w obiegach gr-
zewczych (aktywne tylko z podiaczonym urzadzeniem bus)

W przypadku podtaczenia kotta Genus do urzadzenia mozna ustawic zagdana
temperature otoczenia w dzied i w nocy, na podstawie wprowadzonego
programu godzinowego.

W trybie ogrzewania uruchomienie i dziatanie kotta ma na celu osiggniecie i
utrzymanie ustawionych temperatur.

Ustawienie temperatury Dziennej - “Temp. dzienna strefal”
Aby ustawi¢ dzienng temperature pomieszczen, postepowac zgodnie z ponizszymi
wskazéwkami
- nacisnac¢ przycisk Menu/ok, miga cyfra menu ®oo
- obraca¢ encoder €3 przewijajac liste menu i wybra¢ 80 0
- “Ustawienia strefy 1”
- Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w pod menu
zaczyna mruga¢ Y@ O - “Ustawienie temperatur”
- obracac pokretto az do parametru 40@ - “Temp.

> Z o — 5
S g 5 opis .§ § 5 g g é %
H -:E, § Tekst na ; _E' S £ § popis “Text na di- -;f §§
£| 8| 8| wyswietlaczu zakres £ uwagi £| 8| 8| spleji” range TR poznamka
4 | USTAWIENIA STREFY 1 4 | PARAMETRY ZONY1
4 | 0 | USTAWIENIE TEMPERATUR 4 | 0 | NASTAVENITEPLOT
4 |0 |0 | "Temp.dzienna od 16 do 30 19 Aktywne tylko 4 |0 | 0 | Zadanidenni
strefal” (°C) zpodiaczonym teploty od 16 do 30 19
B sterownikiem “Denni Teplota (O]
4 10 |1 Temp. nocna od 16 do 30 16 . N
strefaﬁ g (°C) modulujacym Zony1” Akt!vm. pouze
(opcja) VR Spripojenym
4 | 0 |1 | Zadaninocni od 16 do 30 16 zaFizenim sbérnice
4 |0 |2 | “Statatemp CO” od 35do 82 70 teploty Q)
i(ncsz:alac‘ Aktywne tylko z l NocanTepIota
je laci lei Zony1
wysokich regulacjq o stafej
. temperaturze 4 | 0 |2 | Zadanifixniteploty | od35do 82 70 -
parametréw topen C) Ne pro Aktivni pouze s
temp. P P , " p ! termoregulacia
‘Nemennd teplota podlahové fixni teplotou
5 | USTAWIENIA STREFY 2 topeni P
5 | 0 | USTAWIENIE TEMPERATUR 5 | PARAMETRY ZONY2
510 |0 [ “Temp.dzienna od 16 do 30 19 Aktywne tylko 5 | 0 | NASTAVENITEPLOT
strefa? (c) :t’;‘::‘:?:;g:;m 5 [0 |0 | Zadanidenni
510 |1 | “Temp.nocna od 16 do 30 16 moduluiacym teploty od 16 do 30 19
strefa2” (°C) . Jacy “Denni Teplota (°Q)
(opcja) Zony2" Aktivni pouze
P " s pfipojenym
5|0 |2 | talatempCO ?%35 do&2 |70 5 [0 |1 | zadaninoeni 0d16d030 |16 | jafizenim sbérnice
instalacie Aktywne tylko z teploty Q)
wysoki th regulacjq o stafej “Temp. nocna
p:rametréw temperaturze strefa2”
temp. 510 |2 Zadanll fixni teploty czd 35do82 |70 Aktivnipouze s
topeni (C) Ne pro termoregulacia
“Nemennd teplota” | podlahové fixniteplotou
topeni P

Nastaveni denni a no¢ni teploty vytapénych zén (aktivni pouze s
pfipojenym zafizenim sbérnice)

V pfipadé spojeni kotle Genus se zafizenim sbérnice je mozné urcit
pozadované teploty prostiedi pro den a noc na zakladé zadaného hodinového
naprogramovani.

V rezimu topeni je cilem aktivace a cinnosti kotle dosazeni a udrzovéni
nastavenych teplot.

Nastaveni Denni teploty - “Denni Teplota Zony1”
Pro nastaveni denni teploty prostfedi postupujte takto:
- Stisknéte tlacitko Menu/ok; ¢islice v menu bude blikat ®co

- pootocenim encoder &3 prolistujte seznam menu Y00 azvolte.
- “Parametry Zény1”
- stisknéte tla¢itko Menu/OK pro pfistup do podmenu, sviti 4@ - “Nastaveni
Teplotr”
- stisknéte tlacitko Menu/OK pro ptistup k parametraim, sviti Y08@ - “TDenni
Teplota Zony1”

dzienna strefal” P T - stisknéte tlac¢itko Menu/OK pro modifikaci
- Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby zmieni¢ parametr; b 2 ) 210@ 12 5146 1 1820 2 5| parametru;
- obraca¢ pokretto aby wybra¢ nowg  wartos¢ . © - otacejte encoder pro vybér nového zadani;
parametru ; (NI alll i~ - stisknéte tlacitko Menu/OK pro potvrzeni
- Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby zapisa¢ o wIL-J30m zmény;
zmiane; 171 bar nr_iy == - tisknéte Esc, dokud se nevritite na bézné
I zobrazovani.

- naciska¢ Esc az do powrotu do zwyktej

zawartosci wyswietlacza.
Aby ustawi¢ dzienna temperature strefy 2 (jesli
obecna) postepowac zgodnie z powyzszymi wskazéwkami zmieniajac menu
5

Temp. dzienna strefa1l

Pro zadani denni teploty zény 2 (pokud je)

Denni Teplota Zony1 postupujte dle ndvodu vyse s vybranym menu 5
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Ustawienie temperatury Nocnej - “Temp. nocna strefal”
Aby ustawi¢ nocna temperature pomieszczen, postepowac zgodnie z ponizszymi
wskazéwkami
nacisna¢ przycisk Menu/ok, miga cyfra menu @0 0
obraca¢ pokretto & przewijajac liste menu i wybrac Yoo
- “Ustawienia strefy 1”
Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejé¢ w pod menu
zaczyna mruga Y@ O - “Ustawienie temperatur”
Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w parametry
zaczyna mruga¢ 4 0@
obraca¢ pokretto az do parametru Y0 IT
-“Temp. nocna strefal”

Nastaveni No¢ni teploty - “Nocni Teplota Zony1”
Pro zadani no¢ni teploty prostredi postupujte takto:
Stisknéte tla¢itko Menu/ok; &islice v menu bude blikat @0 0
pootocenim encoder & prolistujte seznam menu Y00 azvolte.
- “Parametry Zony1”
stisknéte tla¢itko Menu/OK pro piistup do podmenu, sviti Y@ 3 - “Nastaveni
Teplotr”
stisknéte tlacitko Menu/OK pro ptistup k parametrtim, sviti 4 0@

- otacejte encoder k vybrani parametru 40 /f
-“Nocni Teplota Zony1”
- stisknéte tlacitko Menu/OK pro modifikaci

Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby zmieni¢ parametr;

parametru;

T R P Ay T R s P . s TR 10 12 14 1 " - otécejte encoder pro vybér nové hodnoty;
B : . ¢ p 10 12 14 18 20 J pro vy Yi
obracat y.aokre;t’fo aby wybra¢ nowa wartos¢ o 2 1234567 ® 2 24| _ gtisknéte tlacitko Menu/OK pro potvrzeni
i, MENU/OK aby zapisac i illl = Zmeny;
X q przy Y p [ " 0. —“ I - tisknéte Esc, dokud se nevrdtite na bézné
zmlfal?f’, £ . g wod Wei 1= bar n -" | == zobrazovani.
- nacks tac, . 3¢ 'a.z " 0 powrotu do zwykie) = Pro zadani denni teploty zény 2 (pokud je)
zawar O,S,C'WySW'e acza. Lo postupujte dle vyse uvedného ndvodu s
Aby ustawi¢ nocna temperature strefy 2 (jesli brany
¢ i 7 i . fal Nocni Teplota Zony1 vybranym menu 5.
obecna) postepowac zgodnie z powyzszymi Temp. nocna strefa P! y

wskazéwkami zmieniajagc menu 5
Ustawienie zasilania
grzewczego

Parametr jest uzywany w przypadku zmiany temperatury zasilania obiegu
grzewczego jesli jest aktywowana Termoregulacja statotemperaturowa

Mozliwe jest sterowanie temperatura obiegdw grzewczych Strefy 1 Strefy 2 (jesli
obecna) aby zmodyfikowac statg temperature przez instalatora, postepowac
zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:
Nacisna¢ przycisk MENU/OK., zaczyna mrugac cyfra menu 0 0

obraca¢ pokrettem wyboru az do parametru 400

-“Parametry Strafa1”

Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w pod menu, zaczyna mrugac

Y@0 -“Ustawienie Strefy1”

Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w parametry, zaczyna mrugac 40@
obracac pokrettem az do wyboru parametru ‘lU@

-“Temperatura Stat. strefa 1”

Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w parametry,;

obracac pokretto aby wybra¢ nowa warto$¢ parametru ;

Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby zapisa¢ zmian;

Nacisna¢ przycisk ESC aby wyjs¢ z menu
Aby ustawic stafg temperature strefy 2 (jesli obecna) postepowac zgodnie z
powyzszymi wskazéwkami zmieniajac menu 5

Prycisk INFo @

Statej Temperatury stref obiegu

Naciskajac Przycisk INFo, ktore
umozliwia wyswietlenie danych
wskazanych w ponizszej tabeli.

Obracajac enkoder mozna
przewijac rozne informacje.

Aby wyjs¢ nalezy nacisnac
przycisk Esc.

Zadani fixni teploty na vystupu topeni
Parametr slouzi k modifikaci teploty vystupu topeni je-li aktivni termoregulace a
fixni teplota. Je mozné regulovat teplotu zén 1 a 2 (pokud jsou)
Pro modifikaci fixni teploty postupujte takto:
- stisknéte tlacitko Menu/OK, sviti ¢islo menu
otacejte encoder pro vybér menu Yoo
-“parametry zény 1”
stisknéte tlacitko Menu/OK pro pfistup do podmenu, sviti
Y@0 -“zadani zony 1
stisknéte tla¢itko Menu/OK pro pfistup k parametram, sviti 4 0@
otacejte encoder pro vybér parametru Y02
-“Fixni teplota topeni Zény 1”
stisknéte tlacitko Menu/OK pro pfistup k parametru;
otacejte encoder pro vybér nové hodnoty parametru;
stisknéte tlacitko Menu/OK pro potvrzeni zmény;
stisknéte tlacitko Esc pro ukonceni.
Pro zadani fixni teploty topeni Zény 2 (pokud je) postupujte dle ndvodu vyse
s vybranym menu 5.

nn
uu

Tlagitko InFo @

Stisknutim tlacitka INFo je  zajistén
piistup do menuinfo, vnémzje mozné
zobrazit Udaje uvedené v nasledujici
tabulce.

Otacenim kodéru je mozné prolistovat
jednotlivé informace.

Zobrazovani tohoto menu muizete
ukoncit stisknutim tlacitka Esc.

Lista wyswietlanych informacji

Seznam zobrazovanych informaci

Godzina dzien

Hodina dne

Ci$nienie w obwodzie grzewczym (bar)

Tlak v rozvodu topeni (bar)

Temperatura zewnetrzna (°C)
- tylko przy podfaczonym czujniku zewnetrznym

Vnéjsi teplota (°C)
- pouze s pripojenou vnéjsi sondou

Temperatura wewnetrzna (°C)
- tylko przy podifaczonym modulujacym czujniku otoczenia (opcja)

Vnéjsi teplota (°C)
- pouze s pfipojenou vnéjsi sondou

Natezenie przeptywu wody uzytkowej (I/m)

Pratok vody v okruhu TUV (I/m)

Ustawiona temperatura ogrzewania (°C)

Nastavena teplota topeni (°C)

Ustawiona temperatura wody uzytkowej (°C)

Nastavena teplota okruhu TUV (°C)

llo$¢ dni do nastepnej konserwacji

Zbyvajici dny do nésledujici udrzby

Telefon i Nazwa Serwisu Technicznego
(jest wySwietlany jesli zostat ustawiony w parametrze 890 - 891)

Telefon a jméno CAT
(po nastaveni je zobrazovano pod parametrem 890 - 891)

Temperatura komfort wody uzytkowej (°C)

Komfortni teplota okruhu TUV (°C)

Funkcja AUTO (Wtaczona/Wytaczona)

Funkce Auto (Zapnuta/Vyloucena)
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Przycisk Auto - Wiaczenie Termoregulacji

Funkcja Auto umozliwia dostosowanie dziatania kotta do zewnetrznych
warunkéw srodowiskowych i do rodzaju instalacji roboczej.

Pozwala szybciej osiagna¢ komfort srodowiskowy bez niepotrzebnej straty
pieniedzy, energii i wydajnosci, znacznie ograniczajac zuzycie poszczegdlnych
czesci.

Prosimy o kontakt z naszym wykwalifikowanym technikiem, ktéry
udzieli Panstwu informacji na temat urzadzen, jakie moga zosta¢
podtaczone do kotta oraz zaprogramuje kociot stosownie do potrzeb

instalacji.
W zwyklych kotlach temperatura wody w  Czujniki
elementach grzejnych jestustawionanawysokg =~ wewnetrzne
warto$¢  (70-800C), zapewniajgc  skuteczne Interni snimace

ogrzewanie przez kilka zimnych dni zimy, ktére
jednak okazuje sie nadmierne w ciaggu wielu
mniej chfodnych, jesiennych i wiosennych dni.
Powoduje to powstawanie zjawiska przegrzania
pomieszczen po wylgczeniu termostatu, z czym
wigza sie straty energii i niekorzystne warunki
Srodowiskowe.

Nowa funkcj Auto przejmuje “comando
kottem i wybiera najlepszy system pracy w
oparciu o warunki srodowiskowe, urzadzenia
zewnetrzne podfgczone do kotta oraz zadane
osiagi (na biezaco decyduje o mocy dziatania na
podstawie analizy warunkéw srodowiskowych i
zadanej temperatury otoczenia)

”

Zmiana rodzaju gazu

Kotty naszej produkcji sg zaprojektowane zaréwno do wspodtpracy z gazem
ziemnym, jak i gazem ptynnym.

W przypadku, gdyby okazato sie konieczne przestawienie urzadzenia, nalezy
zwrdcic sie do technika posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje lub do auto-
ryzowanego przez nas Serwisu Obstugi Technicznej.

Okresowa obstuga i konserwacja

Okresowa obstuga jest istotna dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobrego
funkcjonowania i trwatosci kotta.

Powinna by¢ dokonywana co 12 miesiecy.

Wszystkie te operacje powinny by¢ zarejestrowane w karcie gwarancyjnej
urzadzenia.

Tlacitko Auto - Aktivace Termoregulace

Funkce Auto umoznuje pfizpUsobit cinnost kotle vnéjsim pfirodnim
podminkam a druhu rozvodu, ve kterém je nainstalovan.

Umoznuje rychleji dosdhnout komfortu v prostredi bez zbyte¢ného mrhani
penézi, energii a ucinnosti pii vyrazném snizeni opotfebeni jednotlivych
soucasti.

Obratte se na naseho kvalifikovaného technika, ktery vas bude
informovat o zafizenich, ktera Ize pfipojit ke kotli, a o zplisobu jeho
naprogramovani podle druhu rozvodu.

U béznych kotll je teplota vody v topnych
¢lancich nastavena bézné na vysokou
hodnotu (70-80°C), ¢imz se zajistuje Gcinny
ohtev béhem nékolika malo chladnych dnt
zimy, pficemz v méné chladnych dnech,
typickych pro podzimni a jarni obdobi,
je tento ohfev nadmérny. Tento zpUsob
nastavovani zapficifiuje nadmérny ohrev
v prostfedich po vypnuti termostatu s
naslednym plytvanimenergiianespravnymi
podminkami pro pfijemné prostiedi.

Nova funkce Auto je “viast” z kotle a
zvoli optimalni funk¢ni rezim na zakladé
situace v prostiedi, na zakladé externich
zafizeni pfipojenych ke kotli a na zakladé
pozadovaného vykonu (nepretrzité
rozhoduje na zékladé podminek v prostiedi
a na zdkladé pozadované teploty).

Czujnik zewnetrzny
Externi snimac

Zména druhu spalovaného plynu

Nase kotle jsou projektovéany jak pro funkci na zemni plyn, tak i kapalny plyn
LPG.

Pokud je nutné pfistroj prestavit na jiny druh plynu, je treba se obratit na
kvalifikovaného technika anebo na nase autorizované Servisni technické
stredisko.

Udrzba

Udrzba zafizeni je stanovena podle zidkona a je rovnéz nezbytnym
predpokladem pro bezpecnost, fadnou funkci a trvanlivost kotle.

Podle pfilozeného dilu H - Vladniho vynosu ¢is. 551 ze dne 21.12.99 a podle
normy UNI 10436 — musi byt Gdrzba vykonavana kazdych 12 mésic(.
Veskeré prislusné operace museji byt zaznamenavany do knihy zafizeni.
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